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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

1. Ogédlna charakterystyka wymienianych informaciji

1.1. Stownik stosowanych pojec¢

Stosowane w tym dokumencie pojecia branzowe sg szczegdtowo zdefiniowane w
dokumencie ,lInstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
opublikowanej i dostepnej na stronie http://www.psgaz.pl/iriesd .

1.2. Zakres wymienianych danych
Za posrednictwem tego standardu bedg wymieniane dane dot. zdarzen pomiedzy
uczestnikami rynku gazu zwigzanych z:
e obstugg PZD (rozpoczecie dostawy paliwa gazowego, zmiana mocy,
wstrzymanie, wznowienie dostawy, zakonczenie PZD itp.),
e obstugg procesu zmiany Sprzedawcy,
e przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych,
e przekazywaniem szczegotowych danych dotyczgcych rozliczanych ilosci oraz
skalkulowanych optat za swiadczong ustuge dystrybucji.

strona 4 z 81



Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

2. Kategorie komunikatow EDIFACT do wymiany danych
Wymiana informacji pomiedzy podmiotami w standardzie EDIFACT oparta jest na

nastepujgcych typach komunikatéw:

Typ Komunikatu Uzywany do wymiany/przestania danych
Komunikat UTILMD Dane podstawowe
Komunikat MSCONS Wartosci pomiarowe (dane dot. zuzyc¢)
Komunikat INVOIC Informacje o rozliczeniu
Komunikaty CASINT / . _ N
Obstuga spraw (reklamacje, zgtoszenia, skargi itp.)
CASRES

Szczegdtowa dokumentacja opisujgca standard EDIFACT jest dostepna na stronie:

https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html

2.1. Cechy wspodlne dot. komunikatéw EDIFACT
Struktura komunikatu sktada sie z segmentéw a kazdy segment sktada sie z:
e podl standardowych — tzw. pola proste, oznaczone sg 4-cyfrowymi kodami,
e pol kompozytowych — czyli pol ztozonych (sktadajgcych sie z pdl prostych),
ktore sg oznaczane kodami 4-znakowymi (litera + 3 cyfry).

2.2. Grupy segmentow
Segmenty mogg by¢ pogrupowane i mogg zawierac sie w danej grupie segmentow np.
SG1, SG2. Segmenty zawierajgce sie w danej grupie segmentow dotyczg informacii
o pojedynczym obiekcie bgdz informacji o danej tematyce.
Struktura komunikatow UTILMD, MSCONS oraz INVOIC zostata przedstawiona
odpowiednio w arkuszu:

e Struktura komunikatu UTILMD” w Zatgczniku nr 1,

e Struktura komunikatu MSCONS” w Zatgczniku nr 2,

e Struktura komunikatu INVOIC” w Zatgczniku nr 3,

e Struktura komunikatu CASINT” w Zatgczniku nr 4,

e ,Struktura komunikatu CASRES” w Zatgczniku nr 5.
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

Ponizej przedstawiono fragment struktury komunikatu oraz sposob interpretaciji.

SG2

C |99
NAD

M 1
SG3

C S
CTA

M 1
COM

C S

Przyktad struktury —rys 1.
Sposob interpretacii:
SG2 - oznaczenie grupy segmentow
C - warunkowy (Conditional)
99 - maksymalna liczba wystgpien grupy segmentow SG2
NAD - segment NAD w SG2
M - obowigzkowy (Mandatory)
1 - liczba wystgpien segmentu

SG3 - oznaczenie grupy segmentow
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

C - warunkowy (Conditional)

9 - maksymalna liczba wystgpien grupy segmentéow SG3
CTA -segment CTAw SG3

M - obowigzkowy (Mandatory)

1 - maksymalna liczba wystgpien segmentu
COM - segment COM w SG3

9 - maksymalna liczba wystgpien grupy segmentéw COM

2.3. Warunkowos¢ wystgpienia grupy segmentéw lub segmentu
Dla danego przypadku uzycia komunikatow UTILMD, MSCONS i INVOIC, wystgpienie
grupy segmentéw lub segmentu jest okreslane za pomocg notaciji:
¢ Wymagalny (mandatory) Musi — grupa segmentoéw/segment musi
wystgpi¢ w komunikacie,
e Warunkowy (conditional) Moze — grupa segmentow/segment moze

wystgpi¢ w komunikacie,

2.4. Warunkowos¢ wystgpienia pola w segmencie
Dla danego przypadku uzycia komunikatu UTILMD, MSCONS i INVOIC, wystgpienie
pola w segmencie jest okreslane za pomocg notaciji:

X — wystgpienie pola jest obowigzkowe,

O — wystgpienie pola jest opcjonalne,

X[1] — wystagpienie pola jest obowigzkowe dla warunku nr 1.

strona 7 z 81



Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

3. Charakterystyka komunikatu UTILMD

3.1. Opis ogdéiny komunikatu UTILMD

Komunikaty UTILMD (Utilities Master Data - Dane Podstawowe w Przedsiebiorstwach
Uzytecznosci Publicznej) sg uzywane przez uczestnika rynku przedsiebiorstw
uzytecznosci publicznej w celu poinformowania innych uczestnikéw rynku o zmianach
w obiektach administrowanych przez tego uczestnika rynku lub zmianach w ustugach
Swiadczonych przez tego uczestnika rynku.

OSD wykorzystuje komunikat UTILMD w komunikacji z ZUD. Komunikat pozwala
wymienia¢ dane w ramach zawartych umow dystrybucyjnych. Komunikat zawiera
szczegotowe dane dotyczgce punktow wyjscia (PoD tozsame z okresleniem ,punkt
wyjscia” zdefiniowanym w IRIESD), lokalizacji, zainstalowanych urzgdzen,

parametréw umownych w ramach ztozonego PZD.

3.2. Szczegotowy opis segmentow komunikatu UTILMD

e Wartosci ponizej opisujg poszczegolne elementy (czesci) UTILMD. Komunikat

UTILMD sktada sie z nastepujagcych segmentow:

UNH — Nagtéwek komunikatu
BGM — Poczatek komunikatu
DTM — Data komunikatu
SG2
NAD (MS/MR) — Wysytajgcy/Odbierajgcy
SG3
CTA — Dane kontaktowe osoby (MS)
COM — Sposob komunikacii
SG4
IDE — Identyfikacja zadania (transakcji)
IMD — Kierunek przeptywu
DTM — Daty powigzane z obiektem
STS — Status (przyczyna transakcji, status odpowiedzi)
FTX - Dodatkowe informacje
AGR — Dodatkowa informacja dotyczgca umowy
SG5
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

LOC — Lokalizacja (strefa klimatyczna, ORCS, PoD)
SG6
RFF — Numer referencyjny transakcji z komunikatu rejestraciji
SG7
CCI - Informacje dot. PoD (cisnienie w miejscu odbioru, grupa taryfowa, profil
zuzycia (syntetyczny/analityczny), przypisanie do grupy odbiorcéw)
CAV - charakterystyczne wielkosci odnoszace sie do CCI
SG8
SEQ — Dane PoD (identyfikator punktu wyjscia)
RFF — Numer PoD (referencja do punktu wyjscia)
SG9
QTY - Przewidywane zuzycie (miesieczny/roczny pobdor, moc umowna,
wspotczynnik zuzycia) / Zamoéwiona i optacona ilos¢ paliwa
gazowego
STS — Klasyfikacja na podstawie QTY
SG10
CCI — Typ urzadzenia/punktu wyjscia
CAV - Cechy urzadzenia
SG12
NAD - Odbiorca koncowy (adres do korespondenciji)/punktu wyjscia
RFF — Referencje dot. Odbiorcy/adres punktu wyjscia
UNT - Koniec komunikatu.
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

¢ Informacje o segmentach wykorzystywanych przez OSD w komunikacji z

uczestnikami rynku gazu:

Opis segmentu UNH - Nagtéwek komunikatu
Segment UNH stuzy do otwierania, identyfikacji i wyszczegdlnienia komunikatéw.

(Numer referencyjny komunikatu — nadawany przez system, UTILMD, D, 11A, UN, 2.0)

Kod pola Opis pola w segmencie UNH

0062 Numer referencyjny komunikatu

0065 ID kategorii (typu) komunikatu

0052 Numer wersiji typu komunikatu

0054 Numer “edycji” typu komunikatu

0051 Organizacja administrujgca, zakodowane

0057 Kod aplikacji wtasciwej jednostki organizacyjnej

Opis segmentu BGM - Poczatek komunikatu
Segment BGM jest uzywana do przedstawienia kategorii (typow) oraz funkgciji

komunikatu, a takze do przenoszenia numeru ID. (Kategoria procesu, Numer

dokumentu)
Kod pola Opis pola w segmencie BGM
1001 Dokument/nazwa komunikatu, zakodowany

1004 Dokument/numer komunikatu

Opis segmentu DTM - Data komunikatu
Segment DTM jest uzywany do okreslenia daty dokumentu. (137 — data i czas
komunikatu, Data/czas, 203 CCYYMMDDHHMM)

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca)

2380 Data/czas/ramy czasowe

2379 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu (SG2) NAD Wysytajacy/Odbierajacy
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

Segment NAD jest uzywany do identyfikacji partneréw biznesowych zaangazowanych
w proces. ,Wysytajgcy - MS” (zwykle odpowiedzialny za dane) i ,Otrzymujgcy -MR”
muszg by¢ wyszczegolnieni. Sprzedawca i klient takze muszg by¢ zidentyfikowani jesli

sg rézni od przedsiebiorstw ,Wysytajgcego” i ,,Otrzymujgcego”.

Kod pola Opis pola w segmencie NAD
3035 | Uczestnik rynku, kwalifikator (cecha walidujgca)
3039 | Identyfikator uczestnika rynku
3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

Opis segmentu (SG3) CTA - Dane kontaktowe

Czes¢ CTA jest uzywana do wyszczegodlnienia oséb albo komorek organizacyjnych
jako osoby/ partnera kontaktowego. Prezentuje dane kontaktowe do nadawcy
komunikatu (osoba).

Kod pola
3139
3412

Opis pola w segmencie CTA

Funkcja osoby kontaktowej, zakodowana

Komoérka organizacyjna albo osoba kontaktowa

Opis segmentu (SG3) COM - Kanal komunikacyjny

Czes¢ COM jest uzywana do wyspecyfikowania numeru do komunikacji dziatu albo
osoby kontaktowej
komunikatu (EM, FAX, TE, AJ, AL).

do wykorzystania, jako partnera kontaktowego nadawcy

Kod pola Opis pola w segmencie COM
3148 | Numer do komunikaciji
3155 | Metoda/ ustuga komunikacji, kwalifikator (cecha walidujgca)

Opis segmentu (SG4) IDE - Identyfikacja zadania (pojedynczego procesu)
Czesc¢ IDE jest uzywana do zdefiniowania typu obiektu dla ktérego proces opisany w

komunikacie jest wazny (ktorego dotyczy).

Kod pola Opis pola w segmencie IDE
7495 | ldentyfikacja, kwalifikator (cecha walidujgca)
7402 | Numer identyfikacyjny
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

Opis segmentu (SG4) IMD - Identyfikacja kierunku przeptywu

Czes¢ IMD jest uzywana do zdefiniowania kierunku przeptywu

Kod pola Opis pola w segmencie IMD

7081 | Identyfikacja, kwalifikator (cecha walidujgca)

7009 | Kod okreslajgcy punkt wyjscia

Opis segmentu (SG4) DTM - Okreslenie dat zwigzanych z obiektem

Czes¢ DTM jest uzywana by ustali¢ poczatek i/lub koniec dostawy oraz poczatek

zmiany, a takze dla przekazania informacji o dacie wniesienia optaty w przypadku

zakupu przedptaconej ilosci paliwa gazowego.

SG4 DTM Poczatek dostawy (92 — data rozpoczecia dostawy, Data, 102 —
CCYYMMDD)

SG4 DTM Koniec dostawy (93 — data konca dostawy, 671 — data kohca dostawy
(dotyczy tylko PZD —Wstrzymanie dostaw) 102 — CCYYMMDD)

SG4 DTM Planowana data odczytu okresowego (752 - planowany odczyt
okresowy y — warunkowo, Data/czas, 104 -MMWW-MMWW, 106 — MMDD, 109
- MM)

SG4 DTM Pierwszy odczyt okresowy (Z09- pierwszy okres odczytowy, Rok,
602- CCYY), (OSD=>ZUD)

SG4 DTM Cykl odczytowy (672 — przypisany cykl odczytowy, Liczba cykli
odczytowych, 802 — liczba cykli odczytowych)

SG4 DTM Odczyt kwalifikacyjny (7 — Obowigzuje od, Miesigc, 109 — MM)

SG4 DTM Data wniesienia optaty (140 — data wniesienia optaty przez Odbiorce)

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 | Data/ czas/ ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca)

2380 | Data/ ramy czasowe

2379 | Kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu (SG4) STS - Status
Czes¢ STS jest uzywana do przesytania “powodu transakcji/operacji” i statusu

odpowiedzi (np. akceptacja lub odrzucenie).
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

Kod pola Opis pola w segmencie STS

9015 | Typ (kategoria) statusu, zakodowany

9013 | Powdd statusu, zakodowane

Opis segmentu (SG4) FTX — Dodatkowe informacje
Czesc FTX jest uzywana do wyszczegdlnienia niesformatowanego albo
zakodowanego tekstu.
e SG4 FTX Notatki do identyfikaciji lokalizacji (AAl — informacje ogdlne (notatki do
identyfikacji lokalizaciji))
e SG4 FTX Komentarz (ACB — dodatkowe informacje, tekst - komentarz dla innegj

przyczyny odrzucenia — warunkowo)

Kod pola Opis pola w segmencie FTX

4451 | Kwalifikacja tekstu, zakodowany
4440 | Wolny tekst

Opis segmentu (SG4) AGR - Identyfikacja rodzaju umowy/zlecenia
Czes¢ AGR jest uzywany do opisania typu umowy: Umowa dystrybucyjna, PZD,
Sprzedawca Rezerwowy/z Urzedu (dla PoD).

Kod pola Opis pola w segmencie AGR

7431 | Typ umowy, kwalifikator (cecha walidujgca)

7433 | Typ umowy, opis, zakodowany

Opis segmentu (SG5) LOC - Lokalizacja (strefa klimatyczna, ORCS, PoD)
Czes¢ LOC jest uzywana do wyspecyfikowania lokalizacji, do ktérych dane
podstawowe sie odnoszg.
e SG5 LOC Strefa klimatyczna, (Z03 — strefa klimatyczna, strefa) (warunkowo
OSD=>7ZUD)
e SG5 LOC Obszar ciepta spalania (Y10 — obszar ciepta spalania, ORCS),
warunkowo dla komunikatu OSD=>ZUD
e SG5 LOC Punkt poboru PoD (172 — punkt wyjscia, numer punktu wyjscia,

warunkowo, 89 — ID nadawane przez OSD)
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Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

Kod pola Opis pola w segmencie LOC

3227 | Lokalizacja, kwalifikator
3225 | Lokalizacja, identyfikator

Opis segmentu (SG6) RFF — Numer referencyjny transakcji z komunikatu
rejestracji

Czes¢ RFF (TN — numer referencyjny transakcji) wyszczegolnia referencje dotyczace
punktu odbioru (PoD) (segment LOC) albo do poprzedniego komunikatu. Na przyktad
numer umowy na uzytkowanie sieci, numer urzgdzenia pomiarowego w punkcie

odbioru albo numer transakcji z poprzedniego komunikatu.

Kod pola Opis pola w segmencie RFF

1153 Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 Numer referencyjny

Opis segmentu (SG7) CCI — Segment identyfikujacy charakterystyke dla obiektu
Czes¢ CCI identyfikuje i opisuje specyficzne cechy takie jak typ ,wejscia/otwarcia”
danego punktu dostawy. Informacje dot. PoD (cisnienie w miejscu odbioru, grupa taryfowa,
profil zuzycia (syntetyczny/analityczny), przypisanie do grupy odbiorcow)

e SG7 CCI Profil zuzycia (gaz) (Z12 — typ profilu obcigzenia, EO1 - operacje

syntetyczna, Z10 — operacje analityczne)

e SG7 CCI Przypisanie do grupy taryfowej (E12 - typ punktu poboru)

e SG7 CCI Cisnienie gazu (Y01 — cisnienie gazu) (OSD=>ZUD)

e SG7 CCI Przypisanie do grup odbiorcow (Z15 — gospodarstwa domowe, Z18 —

inni niz gospodarstwa domowe, Y10 — odbiorcy grupowi)

Kod pola Opis pola w segmencie CCI

7059 | Klasa cechy, zakodowany
7037 | Cecha, ID

Opis segmentu (SG7) CAV — Wartos¢ charakterystyki
Czes¢ CAV specyfikuje wartosci cech w poprzednim segmencie CCl w sposob
bardziej szczegotowy.

e SG7 CAV Kod profilu zuzycia (ZZ1 - Nr nadawany przez PSG)
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SG7 CAV Kod taryfy (89 — dystrybutor, 326 — GS1 Poland)

SG7 CAV Rodzaje cisnien (Y01 — wysokie, Y02 — srednie, YO3 — niskie, Y04 —
podwyzszone $rednie)

SG7 CAV Przypisanie do grup odbiorcow (Z32 — odbiorca wrazliwy, Z33 —

odbiorca wytaczony z ograniczen)

Kod pola Opis pola w segmencie CAV

7111 | Warto$¢ cechy, zakodowana

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

7110 | Wartos¢ cechy

Opis segmentu (SG8) SEQ - Dane punktu poboru, Licznika, Przetwornika,

Urzadzenia komunikacyjnego, Urzadzenia sterujgcego

Cze$¢ SEQ specyfikuje numer sekwencji nizszego poziomu

SG8 SEQ (Z01 — Dane punktu poboru)

SG8 SEQ (Z03 — dane dotyczgce licznika) OSD=>ZUD

SG8 SEQ (Z09 — dane przetwornika)

SG8 SEQ (Z05 — urzadzenie komunikacyjne)

SG8 SEQ (Z06 — dane urzadzenia sterujgcego, kontrolnego)

Kod pola Opis pola w segmencie SEQ

1229 | Kod akgiji

Opis segmentu (SG8) RFF — Referencje

Czes¢ REF stuzy do wyszczegdlnienia referencji (odniesien) do poprzedniego

segmentu.

SG8 RFF (AVE - referencja do punktu poboru)

SG8 RFF Numer punktu wyjscia (identyfikator)

SG8 RFF (ACD — dodatkowy numer referencyjny)

SG8 RFF Stary numer PoD

SG8 RFF Referencje do identyfikatora/numeru licznika (MG — numer licznika
(gazomierza) przetwornika)

SG8 RFF Referencje do identyfikatora numeru urzgdzenia komunikacyjnego

(MG — numer urzagdzenia)
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e SG8 RFF Referencje do identyfikatora/numeru licznika urzgdzenia sterujgcego

(MG — numer licznika — gazomierza)

Kod pola Opis pola w segmencie RFF

1153 | Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 | Numer referencji (numer PoD)

Opis segmentu (SG9) QTY — Szczegdly dotyczace ilosci
Czes¢ QTY stuzy do wyszczegolnienia ilosci dla elementu. Przewidywane zuzycie
(miesieczny/roczny pobdr, moc umowna, wspotczynnik zuzycia) lub zamoéwiona i

optacona ilos¢ paliwa gazowego.

Kod pola Opis pola w segmencie QTY

6063 | llos¢, kwalifikator (cecha walidujgca)
6060 | llos¢
6411 | Jednostka miary, kwalifikator

Opis segmentu (SG9) STS — Status
Czes¢ STS zawiera informacje o statusie ilosci (10 — klasyfikacja pomiaru, Z01, Z02,
Z03, 204, 205, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12 — kolejne miesigce roku).

Kod pola Opis pola w segmencie STS

9015 | Kategoria statusu

9013 | Kod okreslajgcy przyczyne statusu

Opis segmentu (SG10) CCI — Typ urzadzenia/punkt wyjscia
Czes¢ CCI stuzy do identyfikacji i opisania szczegdlnych cech. Te specyfikacje
odnoszg sie do wczesniej opisanego segmentu SEQ. Cechy pomiardw (takie jak state)
sg wymagane w segmencie CAV przedstawionym dalej w dokumencie.

e SG10 CCI (Z01 — typ punktu wyjscia, Z30 — parent, Z31 - child)

e SG10 CCI (E13 —typ licznika)

e SG10 CCI (E12 — sposob odczytu)

e SG10 CCI (Z64 — przetwornik)

e SG10 CClI (Z£26 - urzadzenie komunikacyjne)

e SG10 CCI (Z27 — urzadzenie sterujgce, kontrolne)
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Kod pola Opis pola w segmencie CCI

7059 | Klasa cechy, zakodowana

7037 | Kod opisu charakterystyki

Opis segmentu (SG10) CAV - Cechy obiektu

Czes¢ CAV stuzy do opisu wartosci charakterystycznej obiektu.

SG10 CAV (DKZ - rotorowy, BGZ — miechowy, TRZ — turbinowy, UGZ —
ultradzwiekowy, MGR - rejestrator, EHZ — smart meter, IVA - indywidualnie
dostosowany (specjalny, opcjonalnie))

SG10 CAV Rozmiar licznika (G1.6, G2.5, G4, G6, G10, G16, G20, G25, G40,
G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, G4000)

SG10 CAV Numer seryjny (Z30 — numer gazomierza, Numer seryjny
gazomierza)

SG10 CAV Taryfowos¢ (ETZ — jednotaryfowy)

SG10 CAV Kierunek przeptywu (ERZ - jednokierunkowy, ZRZ -
dwukierunkowy)

SG10 CAV Okienkowos¢ gazomierza ( Z31 — Liczba okienek)

SG10 CAV (AMR - odczyt zdalny, MMR — odczyt manualny)

SG10 CAV Identyfikator/numer urzgdzenia (Z30 —numer urzgdzenia, numer)
SG10 CAV Identyfikator (DMU — przetwornik cisnienia, TMU — przetwornik
temperatury, ZMU — korektor objetosci)

SG10 CAV Typ urzadzenia komunikacyjnego (GSM — GSM/GPRS/UMTS/LTE,
ETH — Ethernet — LAN/WAN, PLC — PLC, PST - PST, PSTN - sie¢ telefoniczna)
SG10 CAV Identyfikator/numer urzgdzenia (Z30 — numer urzgdzenia)

SG10 CAV Typ urzadzenia (Y10 — gazomierz z zaworem)

Kod pola Opis pola w segmencie CAV

7111 | Warto$¢ cechy, zakodowany

7110 | Wartosc¢ cechy
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Opis segmentu (SG12) NAD - Odbiorca koncowy (adres do korespondenciji)/
punkt wyjscia
Czes¢ NAD stuzy do identyfikowania partnerow biznesowych zaangazowanych w
proces na poziomie miejsca/ lokalizacji ustugi. Np. klient koncowy albo koordynator
obszaru uktadu.

e SG12 NAD (UD - odbiorca koncowy, BV odbiorca ustugi (odbiorca koncowy
ktory nie jest ptatnikiem), BS — adres do korespondenciji, Z01 — osoba, Z02 —
organizacja, Z03 — grupa, Nazwa ulicy, Nr domu, Nr mieszkania, Nr dziatki lub
kod skrzynki pocztowej, miasto, Wojewddztwo, Kod pocztowy, Kod kraju)

e SG12 NAD (DP — miejsce dostawy, Ulica i numer lub skrytka, Miasto, Kod
pocztowy, Kod kraju)

e SG12 NAD (SU — dotychczasowy sprzedawca, GZ — sprzedawca Rezerwowy)

Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3035 | Uczestnik rynku, kwalifikator (cecha walidujgca)

3039 | Identyfikator uczestnika rynku

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

3124 | Wiersz dla nazwy i adresu

3124 | Wiersz dla nazwy i adresu

3124 | Wiersz dla nazwy i adresu

3124 | Wiersz dla nazwy i adresu

3124 | Wiersz dla nazwy i adresu

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3045 | Nazwa uczestnika rynku, format, zakodowany

3042 | Ulica i nr budynku albo nr skrzynki pocztowej

3042 | Ulica i nr budynku albo nr skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i nr budynku albo nr skrzynki pocztowej

3042 | Ulica i nr budynku albo nr skrzynki pocztowej

3164 | Miejscowos¢
3229 | Region, identyfikator
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Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3251 | Kod pocztowy
3207 | Kod kraju

Opis segmentu (SG12) RFF - Referencje

Czes¢ REF stuzy do wyszczegdlnienia referencji (odniesien) do poprzedniego
segmentu NAD. Np. numer klienta. SG12 RFF Numer referencyjny klienta (Z01 —
PESEL, 202 — NIP, Z03 — REGON, numer, Z04 - nr dokumentu (nr paszportu/inny
dokument) w przypadku gdy adres odbiorcy jest spoza obszaru Polski (SG12 NAD
3207 #PL), ZZ1 - Kod Teryt Miejscowosci, ZZ2 - Kod Teryt Ulicy, ZY1 - adres poczty

elektronicznej (e-mail), ZY2 - Nr faxu, ZY3 - nr telefonu, ZY4 - nr tel. Komérkowego).

Kod pola Opis pola w segmencie RFF

1153 | Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 | Numer referenc;ji

Opis segmentu UNT — Segment koncowy komunikatu
Czes¢ UNT jest obowigzkowy dla UN/EDIFACT. Musi by¢ zawsze ostatnim

segmentem w komunikacie.

Kod pola Opis pola w segmencie UNT

0074 | llos¢ segmentéw w komunikacie

0062 | Numer referencyjny komunikatu

3.3. Szczegobtowe obstugiwane przypadki zgloszenia PZD
Zgtoszenie PZD przesytane przez ZUD obstuguje nastepujgce mozliwe przypadki:

a
b

) Rozpoczecie dostawy
)
Cc) Zmiana sprzedawcy
)
)

Przepisanie umowy

d

e

Zmiana sprzedawcy ze zmiang odbiorcy

Zmiana na sprzedawce Rezerwowego/z Urzedu

f) Catkowita zmiana sprzedawcy z rozdzieleniem umowy dystrybucyjnej
g) Czesciowa zmiana sprzedawcy
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h) Wznowienie dostawy (po wstrzymaniu)

i) PZDR krétkoterminowe miesieczne

j) PZDR krétkoterminowe dobowe

k) PZDR na okres rozruchu technologicznego

) PZDR ze szczegdlnymi warunkami

m) PZDR ustugi dystrybucji zwrotnej wirtualnej PZDW
n) PZD ustugi dystrybucji zwrotnej PZDZ

0
P

)

) PZDP na zasadach przerywanych

) Zakonczenie realizacji PZD/PZDSP (windykacja, inne),

) Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego (windykacja, inne),

r) Wznowienie dostarczania paliwa gazowego (windykacja, inne).

s) Zmiana danych handlowych (zmiana nazwy, adresu)

t) Zmiana danych technicznych (zmiana adresu montazu gazomierza)

u) Zmiana cyklu odczytu / harmonogramu odczytu / taryfy OSD

v) Zmiana mocy umownej przez odbiorce WR/ Zmiana wielko$ci rocznego odbioru
dla WS

w) Zmiana typu PZD z PZDS na PZDR

X) Zmiana typu PZD z PZDR na PZDS

y) Zmiana daty konca umowy

z) Storno / Anulowanie zgtoszenia

aa)Rozpoczecie dostawy dla gazomierza przedptatowego (PZDSP)

3.4. Specyfikacja techniczna przeptywu danych

Techniczna specyfikacja przeptywu danych pomiedzy OSD a ZUD jest zawarta w pliku
Zatgcznik nr 01 — UTILMD.XLSX.

W arkuszu ,Struktura komunikatu UTILMD” przedstawiona jest hierarchicznie struktura
komunikatu UTILMD 2z ukazaniem wymagalnosci i krotnosci wystgpien
poszczegdlnych segmentow.

W arkuszu ,Tab.1 Przyczyny uzycia UTILMD” zaprezentowana liste zdarzen
zwigzanych z obstugg wniosku PZD. Kolumna C arkusza zawiera zakodowane
przyczyny transakcji. Kolumny D i E zawierajg nazwe procesu i stowny opis
dodatkowy. W kolumnach od F do K pokazane sg powigzania pomiedzy komunikatem
UTILMD, a MSCONS z zaznaczeniem kierunku przeptywy danych (wiersz 6
nagtowka).
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Na kolejnych arkuszach:
e Lista zmian
e Struktura komunikatu UTILMD
e Tab. 1 Przyczyny uzycia UTILMD
e Zmiana sprzedawcy
e Zmiana na sprzedawce Rezerwowego
e Przepisanie
e Rozpoczecie dostawy PSG
e PZDSP
e Zakonczenie dostawy PSG
e Wstrzymanie dostawy gazu
e Wznowienie dostawy gazu
e Montaz Demontaz Wymiana
e Zmiana danych podstawowych (OSD->ZUD)
e Zmiana danych podstawowych (ZUD->OSD)
¢ Anulowanie PZD
e Zapytanie o dane podstawowe
e Zmiana WS->WR lub WR->WS
e Tab. 2 Klasa funkcji gazomierza

e Tab. 3 Obszar temperaturowy

przedstawione sg tabelarycznie informacje dot.:
e wykorzystanych segmentéw i pol komunikatu UTILMD wraz z podaniem ich
wymagalnosci (Musi/Moze/Powinno byc),
e kierunku przeptywy danych (kolumny D-E-F,G),
e dodatkowego opisu dla pdl i segmentow.
Dane sg przesytane automatycznie pomiedzy systemami informatycznymi OSD a
ZUD.
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4. Opis zawartosci komunikatu MSCONS

4.1. Opis ogdiny komunikatu MSCONS

Komunikat MSCONS (Metered Services Consumption Report) to komunikat
umozliwiajgcy przesytanie raportu o produktach lub ustugach mierzonych za pomoca
licznika (energia, gaz). Dokument moze mie¢ funkcje informacyjne lub by¢ podstawg
do dokumentéw handlowych takich jak faktura.

Komunikat MSCONS jest uzywany do komunikacji pomiedzy partnerami biznesowymi
w ramach branzy energetycznej. Zawiera szczegoty dotyczgce dostaw energii zuzytej
oraz jesli zajdzie potrzeba odpowiednich danych technicznych o produktach, ustugach
lokalizacjach takich jak: miejsce dostawy ustugi, szczegétow dotyczgcych odczytow

oraz wartosci pomiarow.

4.2. Szczegotowy opis segmentow komunikatu MSCONS

e Komunikat MSCONS sktada sie z nastepujgcych segmentow:

UNH — Nagtéwek komunikatu,
BGM - Poczatek komunikatu,
DTM - Data komunikatu,
SG1
RFF - Referencja
DTM — Data do Referencji,
SG2
NAD (MS/MR) — Wysytajgcy/Odbierajacy,
SG4
CTA — dane kontaktowe,
COM - dane do komunikacii,
UNS - Segment separujgcy,
SG5
NAD - Dostawa albo miejsce referencyjne,
SG6
LOC - Lokalizacja urzgdzenia pomiarowego,
DTM - Daty odczytéw, okresow pomiarowych, waznosci okreséw

pomiarowych,
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SG7
RFF - Szczegoty referenciji dla urzgdzenia pomiarowego,
SG8
CCI - Cechy pomiaru,
SG9
LIN - Biezgca pozycja,
PIA - Kod OBIS,
SG10
QTY - Specyfikacje ilosciowe,
DTM - Specyfikacje czasu,
STS - status, dodatkowe informacije,

UNT - Koniec komunikatu.

¢ Informacje o segmentach wykorzystywanych przez OSD w komunikacji z

uczestnikami rynku gazu:

Sekcja nagtowka

Opis segmentu UNH - Nagtéwek komunikatu

Czes¢ UNH uzywany do otwierania, identyfikowania i uszczegétawiania komunikatéw.
(Numer referencyjny komunikatu — nadawany przez system, MSCONS, D, 04B, UN,
2.0).

Kod pola Opis pola w segmencie UNH

0062 | Numer referencyjny komunikatu

0065 | ID kategorii (typu) komunikatu

0052 | Numer wersji typu komunikatu

0054 | Numer “edycji” typu komunikatu

0051 | Organizacja administrujgca, zakodowane

0057 | Kod aplikacji wiasciwej jednostki organizacyjnej

Opis segmentu BGM - Poczatek komunikatu
Czes¢ BGM jest uzywana do przedstawienia kategorii (typow) oraz funkcji

komunikatéw, a takze do przenoszenia numeru ID (ldentyfikator dokumentu).
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(7 — zgtoszenie danych procesowych, Z06 —Profile znormalizowane, Z16 Typ profili,

Numer dokumentu, 9 — Oryginat, 1 — Storno, 4 — Zmiana/Korekta)

Kod pola Opis pola w segmencie BGM
1001 | Nazwa dokumentu/komunikatu, zakodowany
1004 | Dokument/numer komunikatu
1225 | Funkcja komunikatu, zakodowana

Opis segmentu DTM Data komunikatu

Czes¢ DTM jest uzywana do okreslenia daty dokumentu.
(137 — data i czas komunikatu, Data/czas, 203 CCYYMMDDHHMM).

Kod pola Opis pola w segmencie DTM
2005 | Data/ czas/ okres/ kwalifikator
2380 | Data/ czas/ okres
2379 | Datal/ czas/ okres, kwalifikator formatu

Opis segmentu (SG1) RFF - Referencja

Segment RFF jest uzywany do wyszczegodlnienia odniesienia, ktére opisuje caty

komunikat (AGIl — numer zgtoszenia (nr dokument referencyjnego UTILMD = BGM

1004), ACW — odniesienie do poprzedniego komunikatu, numer referenc;ji).

Kod pola Opis pola w segmencie RFF
1153 | Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)
1154 | Numer referenc;ji

Opis segmentu (SG1) DTM - Data do Referencji

Czes¢ DTM jest uzywana do wyszczegdlnienia poprzedniego segmentu RFF.

Data i czas komunikatu (171 — czas odniesienia, Data czas, 203 -
CCYYMMDDHHMM)
Kod pola Opis pola w segmencie DTM
2005 | Data/ czas/ okres/ kwalifikator
2380 | Data/ czas/ okres
2379 | Data/ czas/ okres, kwalifikator formatu

strona 24 z 81




Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

Opis segmentu (SG2) NAD - Wysylajacy/Odbierajacy
Czes¢ NAD jest uzywana do identyfikacji partneréw biznesowych zaangazowanych w
proces. ,Wysylajacy - MS” (zwykle odpowiedzialny za dane) i ,Odbierajgcy - MR”

muszg by¢ wyszczegdlnieni.

Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3035 | Uczestnik rynku, kwalifikator (cecha walidujgca)

3039 | Identyfikator uczestnika rynku (zakodowany)

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

Opis segmentu (SG4) CTA - Dane kontaktowe

Segment CTA (IC — Nazwa osoby do kontaktu, nazwa osoby) uzywany do wskazania
osoby do kontaktu ze strony wysylajgcego. Czes¢ CTA  jest uzywana do
wyszczegoblnienia osO6b albo komorek organizacyjnych jako osoby/ partnera

kontaktowego. Prezentuje dane kontaktowe do nadawcy komunikatu (osoba).

Kod pola Opis pola w segmencie CTA

3139 | Funkcja osoby zakodowana

3412 | Nazwa osoby do kontaktu

Opis segmentu (SG4) COM - Kanal komunikacyjny

Segment (SG4) COM okreslajgcy sposob komunikaciji osoby do kontaktu

Czes¢ COM jest uzywana do wyspecyfikowania numeru do komunikacji dziatu albo
osoby kontaktowej do wykorzystania, jako partnera kontaktowego nadawcy
komunikatu (EM, FAX, TE, AJ, AL).

Kod pola Opis pola w segmencie COM

3148 | Identyfikator adresu komunikacji

3155 | Kod danych kontaktowych

Sekcja szczegotowa

Opis segment UNS - Segment separujacy
Czes¢ UNS uzywana do rozdzielenia sekcji nagtdéwka w komunikacie od sekcji pozyciji
(D — oddziela nagtéwek od zawartosci wiadomosci).
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Kod pola Opis pola w segmencie UNS

0081 | ID Sekcji, segment kontrolny

Opis segmentu (SG5) NAD - Dostawa albo miejsce referencyjne

Czes¢ NAD jest uzywana albo do identyfikacji miejsca dostawy (DP — adres miejsca
dostawy, Nazwa ulicy lub skrzynki pocztowej, Nazwa miasta, Region, Kod pocztowy,
Kod kraju).

Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3035 | Kod identyfikujgcy miejsce dostawy

3042 | Ulica | numer budynku albo skrzynki pocztowej

3042 | Ulica | numer budynku albo skrzynki pocztowej

3042 | Ulica | numer budynku albo skrzynki pocztowej

3042 | Ulica | numer budynku albo skrzynki pocztowej

3164 | Miejscowosc

3229 | Region, identyfikacja

3251 | Kod pocztowy

3207 | Kraj, zakodowany

Opis segmentu (SG6) LOC - Lokalizacja urzagdzenia pomiarowego

Czes¢ LOC jest uzywana do wyspecyfikowania lokalizacji, do ktérych dane
podstawowe sie odnoszg (172 — Miejsce dostawy, Identyfikator punktu dostawy, 89 —
nadany przez dystrybutora).

Kod pola Opis pola w segmencie LOC

3227 | Lokalizacja, kwalifikator

3225 | Lokalizacja, identyfikator

3055 Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

Opis segmentu (SG6) DTM - Daty zwigzane z odczytem
Czes¢ DTM stanowi ramy czasowe i jest uzywana do ustalenia dat odczytéw, dat
poczatkowych (okreséw) i okresu waznosci oraz do okreslenia okresow pomiaréw dla

wartosci odczytywanych okresowo.
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SG6 DTM Poczatek okresu pomiarowego (163 — Przetwarzanie, Godzina
rozpoczecia/czas, Data, godzina, 303 — CCYYMMDDHHMMZZZ)

SG6 DTM Koniec okresu pomiarowego (164 — Przetwarzania, Godzina
zakonczenia/czas, Data, godzina dostawy, 303 — CCYYMMDDHHMMZZZ)
SG6 DTM Czas agregacji dla wersji informaciji (293 — Czas realizacji/czas, 204
— CCYYMMDDHHMMSS)

SG6 DTM Odczyt licznika, data utworzenia (9 —przetwarzanie, Data godzina,
203 - CCYYMMDDMM)

SG6 DTM Odczyt licznika, data utworzenia (9 —przetwarzanie, Data, 102 —
CCYYMMDD)

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 | Data/ czas/ okres/ kwalifikator

2380 | Data/ czas/ okres

2379 | Data/ czas/ okres, kwalifikator formatu

Opis segmentu (SG7) RFF - Szczegoly referencji dla urzagdzenia pomiarowego

Czes¢ RFF wyszczegodlnia referencje dotyczgce urzgdzenia pomiarowego.

SG7 RFF Referencja do identyfikatora/numeru licznika (MG — numer licznika —
nr gazomierza)

SG7 RFF Referencja do starego numeru PoD: (ACD — dodatkowy numer
referencyjny)

Kod pola Opis pola w segmencie RFF

1153 | Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 | Numer referencyjny

Opis segmentu (SG8) CCI - Cechy pomiaru

Czesc¢ CClI identyfikuje i opisuje specyficzne cechy pomiaru.

SG8 CCI(1) Powdd odczytu (ACH — odczyt, IOM — montaz urzgdzenia, ROM —
demontaz urzadzenia, COM — wymiana urzgdzenia, COS — zmiana umowy,
COB - zmiana obszaru bilansowania, CMP — zmiana parametréow urzgdzenia,

PMR — odczyt z harmonogramu, COT — odczyt inny niz wymienione powyzej)

strona 27 z 81



Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

e SG8 CCI(2) Charakter odczytu — typ (16 — charakterystyka parametru, SMV -
Odczyt poczatkowy licznika, EMV - Odczyt koncowy licznika, MRV - Odczyt
licznika)

e SG8 CCI(3) Charakter odczytu (9 — Odczyt licznika, MMR — odczyt przez
operatora, CMR — odczyt wykonany przez klienta)

Kod pola Opis pola w segmencie CCI

7059 | Klasa cechy, zakodowany
7037 | Cecha, ID

Opis segmentu (SG9) LIN - Biezagca pozycja

Czes¢ LIN jest uzywana do przedstawienia poczatku czesci pozycji w ramach
lokalizacji. CzesSC¢ pozycji powstaje wyniku powtarzania sie grup segmentow, ktore
zawsze zaczynajg sie od segmentu LIN. Rosngca liczba pozycji wynika z roznych

wartosci przesytanych w komunikacie.

Kod pola Opis pola w segmencie LIN

1082 | Numer pozyciji

Opis segmentu (SG9) PIA - Kod OBIS
Czesc¢ PIA stuzy do identyfikacji produktu dla odpowiedniej pozycji zgodnie z kodem
OBIS przesytanych w segmencie LIN.

Kod pola Opis pola w segmencie PIA

4347 | Funkcja ldentyfikacji produktu, kwalifikator (cecha walidujgca)

7140 | Numer produktu/ ustugi

7143 | Numer produktu/ ustugi. Typ, zakodowany

Opis segment (SG10) QTY - Specyfikacje ilosciowe
Czed¢ QTY stuzy do wyszczegdlnienia ilosci dla pozycji z kodem OBIS przesytanych
w segmencie PIA:

e 220 - warto$¢ odczytana (warto$¢ prawidtowa, odpowiednia dla rozliczen),

e 67 - Wartos¢ zastepcza - szacowana (odpowiednia dla rozliczen),

e 201 - Wartos¢ domysina (nieodpowiednia dla rozliczen),

e 20 - Wartos¢ nieistotna (nieodpowiednia dla rozliczen),
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187 - Wartos¢ prognozowana,
79 - Warto$¢ zagregowana (wartosc catkowita, suma bilansowa),
Z01 - wartos¢ wspotczynnika konwersii,

46 - warto$¢ zuzycia, llos¢ (wartosé),

Uzyte jednostki miary:

KWH - kWh (kilowatogodzina),

GJO - GJ (gigadzul),

M3 - m3 (metr szeScienny),

NM3 - m3 w warunkach normalnych,
MTQ - M3 (dla wartosci profilowych),
CEL - Celsjusz - temperatura,

KWM - jednostka umowna dla Z01,

kPa — ciSnienie

Kod pola Opis pola w segmencie QTY

6063 | llos¢, kwalifikator (cecha walidujgca)

6060 | llos¢

6411 | Jednostka miary, kwalifikator

Opis segmentu (SG10) DTM - Specyfikacje czasu

Czes¢ DTM specyfikacje daty i czasu dla danych pomiarowych w poprzednim

segmencie QTY. Odnosi sie to do wartosci dla okresu pomiarowego albo dla cyklu

pom

iaréw (dla profili) albo czasu (dla odczytu urzgdzen):
SG10 DTM Poczgtek okresu odczytu (163 - Przetwarzanie, Godzina
rozpoczecia/czas, Data, godzina, wartos¢ przedziatu, 303 -
CCYYMMDDHHMMZZZ, 102 — CCYYMMDD),
SG10 DTM Koniec okresu odczytu (164 - Przetwarzanie, Godzina zakonczenia/
czas, Data, godzina, wartosc¢ przedziatu, 303 — CCYYMMDDHHMMZZZ, 102 —
CCYYMMDD),
SG10 DTM Odczyt licznika (9 - Przetwarzanie, Daty przetwarzania/czas, Data,
godzina, 102 - CCYYMMDD),

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 | Data/ czas/ okres/ kwalifikator
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2380 | Data/ czas/ okres

2379 | Data/ czas/ okres, kwalifikator formatu

Opis segmentu (SG10) STS - Status

Czes¢ STS zawiera informacje o przyjetej grupie taryfowe;j

Kod pola Opis pola w segmencie STS

9015 | Kategoria statusu

4405 | Kod okreslajacy status

1131 | Kod okreslajgcy grupe taryfowg

Sekcja podsumowujaca

Opis segmentu UNT - Koniec komunikatu
Czes¢ UNT Segment ten jest obligatoryjny dla UN/EDIFACT. Musi by¢ zawsze

ostatnim segmentem w komunikacie.

Kod pola Opis pola w segmencie UNT

0074 | llosc segmentéw w komunikacie

0062 | Numer referencyjny komunikatu

4.3. Szczegotowe przypadki wymiany danych o odczytach
Obstugiwane sg nastepujgce przypadki wymiany danych o odczytach:
a) odczyt przy montazu urzgdzenia,
b) odczyt nieharmonogramowany,
c) odczyt przy zmianie umowy (rozpoczecie, zakonczenie, zmiana sprzedawcy),
d) odczyt przy wymianie urzgdzenia,
e) odczyt przy demontazu urzgdzenia,
f) odczyt z harmonogramu,
g) odczyt przy zmianie parametréw urzgdzenia,
Charakter odczytu:

a) odczyt poczatkowy licznika,

strona 30 z 81



Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

b) odczyt koncowy licznika,
c) odczyt inny.
Rodzaj odczytu:
a) odczyt szacunkowy,
b) odczyt rzeczywisty.

Typowy diagram przeptywu danych (np. dla odczytu z harmonogramu) jest
zaprezentowany ponizej (Rys.1), pozostate przypadki sg omowione szczegotowo w
rozdziale 5 i kolejnych.

=al Olstuga danych pomiarowychiodozytowych /

Frocess
{Chstuga danych
pemiarowyehiodezytowych} —uD

I I
| |
| |
| |
przestanie danych ! TS COMNE !
pomiarowychiodezytowych [~ 777777 Ll_l L|_|
| |
| I
| |
| |
i I

Rys.1 Diagram przeptywu danych dla typowego przebiegu procesu np. odczytu z harmonogramu.

4.4. Specyfikacja techniczna przeplywu danych
Techniczna specyfikacja przeptywu danych pomiedzy OSD a ZUD jest zawarta w pliku
Zatgcznik nr 02 — MSCONS.XLSX.

Na kolejnych arkuszach:
e Lista zmian
e Struktura MSCONS
e Uzycie MSCONS
e MSCONS (Wymiana) Demontaz
e MSCONS (Wymiana) Montaz
e Tab. 1 Mapowanie przyczyn odczytu

e Tab. 2 Mapowanie typu odczytu
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e Tab. 3 - Kody OBIS
e Tab. 4 — Stownik Kraj

e Tab. 5 — Stownik Kody wojewodztw

przedstawione sg tabelarycznie informacje dot.:

e wykorzystanych segmentow i pél komunikatu MSCONS wraz z podaniem ich

wymagalnosci (Musi/Moze/Powinno byc),

e dodatkowego opisu dla p6t i segmentow.
W arkuszu ,Struktura MSCONS” przedstawiona jest hierarchicznie struktura
komunikatu MSCONS z ukazaniem wymagalnosci i krotnosci wystgpien
poszczegolnych segmentow.
W arkuszu ,Uzycie MSCONS” przedstawiona jest szczegoétowa specyfikacja
segmentow danych komunikatu ze wskazaniem ich wymagalnosci dla obstugi
szczegolnych przypadkow uzycia (w celu wymiany danych odczytowych).
W arkuszu ,Tab.1 Mapowanie przyczyn odcz.” przedstawiono mapowanie przyczyn
odczytéw na wartosci segmentéw komunikatu MSCONS.
W arkuszu ,Tab.3 Kody OBIS” zamieszczono kody OBIS wielkosci przesytanych w
komunikatach MSCONS uzgodnione z normg IEC 62056-61 oraz wytycznymi
organizacji DLMS UA.

5. Przeplywy informacji pomiedzy uczestnikami rynku wymieniane w ramach
poszczegdlnych zdarzen

Kategorie procesow:

5.1. EO01- Zgtoszenie PZD - Rozpoczecie dostawy/Zmiana sprzedawcy

Dla Zdarzenia Rozpoczecie dostawy E02 (nowo przytgczony odbiorca) wystepujg

nastepujgce przeptywy informaciji (Rys.2):
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zd Rozpoczgcie -:I-:-st:w\-'_,-'/

Frocess
{Rozpoczecie dostav]

ZuD s
T T
| |
| |
| |
| |
L:_l HTILMD(ED1_EQ2) L e zgloszenie PZD (EO1_EDZ) j
|
|
I |
odpowiedz na rejestracje PZD | ___ _ ! UTILMD{ECT_EOZ)
(E01_EDZ) -]
|
|
|
|
|
. o Iy |
informacje o jednym lub wiglu | UTILMID(EDZ TB3)
zamontowanych wizgdzeniach  f---- L — =
{E03_ZB3) L:'l
|
|
N _—
informacje o stanie | ____ | MSCONS
Zamontowanego gazomisiza I—Il L

Rys.2 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku zdarzenia Rozpoczecie dostawy E02

Dla Zdarze Zmiana sprzedawcy:

- Zmiana sprzedawcy E03

- Zmiana sprzedawcy ze zmiang odbiorcy Z03

- Catkowita zmiana sprzedawcy z rozdzieleniem umowy dystrybucyjnej Y40
- Czesciowa zmiana sprzedawcy Y41

wystepujg nastepujgce przeptywy informaciji (Rys.3):

ZUD_N -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E01_EQ03/E01_Y40/E01_Y41/E01_Z03)
OSD -> UTILMD -> ZUD_N odpowiedz na rejestracje z informacjg o jednym lub wielu
zamontowanych urzgdzeniach PZD (E01_EQ03/E01_Y40/E01_Y41/E01_Z03)

OSD -> UTILMD -> ZUD_S odpowiedz do Starego ZUD o zakonczeniu dostaw w
wyniku Zmiany Sprzedawcy (E02_EO01)

OSD -> MSCONS -> ZUD_N informacje o stanie gazomierza na Zmiane sprzedawcy
i w przypadku zmiany sprzedawcy na uktadzie pomiarowym z funkcjg przedptaty
ilo$¢ paliwa gazowego, jaka pozostata do zuzycia w ramach PZDSP, na koniec
poprzedniej doby gazowej [kWh]

OSD -> MSCONS -> ZUD_S informacje o stanie gazomierza i rozliczeniu na Zmiane

sprzedawcy
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=d Imiana sprzedawey

Fracess
Emiana sprzedawcy}
ZLD novy as5D ZLID stary

UTILIMDEEDT _“nn™) zgtoszenie PZD

1 (EO1_nn")

UTILKMDED T _“nn"y

adpowiedz o zakenczeniu
dostaw wowyniku Zmiany
Spizedawcy (EOZ_EDT)

UTILMD{EDZ_EO1)

infarmacja o stanie gazomisza na
Zmiang sprzedawcy

Caw przypadku zmiany spizedawey na
uktadzie pomiarowym z funkeja przedptaty:
1ewnies ilose paliwa gazowego, jaka
pozostata do zuzycia wramach PZDSP,
nakaniec poprzednisj doby gazowej)

informacja o stanie
gazomisza i rozliczeniu na
Zmiane sprzedawcy

T
|
|
|
|
]
|
|
[
|
|
odpowieds na 1gjestracje PZD (ED1_%nn") - -L!_l
|
|
|
[
|
|
el
]
[
|
|
[
|
|
|

|
|
|
|
-
1
|

L
|
|
|

" ldozliwe warianty w zaleznosci od pizyczyny transakcji:

EO3 - Zmiana sprzedawey: ED1_ED3

A0 - Catkowita Zmiana sprzedavwcy = rozdzieleniem umowy dystrybucyjnej: EO1_v40
Y41 - Czesciowa zmiana spizedawey: ED1_v41

Rys.3 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Zmiana sprzedawcy
EO03/Y40/Y41/203

Dla Zdarzenia Zmiana na sprzedawce Rezerwowego/z Urzedu:
- Zamiana sprzedawcy na sprzedawce rezerwowego E04 / z Urzedu E06

wystepujg nastepujgce przeptywy informaciji (Rys.4):

OSD -> UTILMD -> ZUD Rezerwowy/z Urzedu zgtoszenie PZD (E01_E04/E01_EQ06)
ZUD Rezerwowy/z Urzedu -> UTILMD -> OSD odpowiedz na rejestracje

OSD -> UTILMD -> ZUD_S odpowiedz do Starego ZUD o zakoriczeniu dostaw w
wyniku Zmiany na Sprzedawce Rezerwowego/z Urzedu (E02_EO01)

OSD -> MSCONS -> ZUD Rezerwowy/z Urzedu informacje o stanie gazomierza na
Zmiane na sprzedawce Rezerwowego/z Urzedu

OSD -> MSCONS -> ZUD_S informacje o stanie gazomierza na Zmiane sprzedawcy
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=d Imiana na sprzedawos Rezerwowsago [z Urzedu /

Frocess =N

| Emiana na sprzedawce “

1 g
| Rezemowego / =z Uzedu}

ZUD Rezenvowy Csh ZUD
= Uzedu

T T
| |
| |
| |
| |
zgteszenie PZD (ED1_Enn™y | . | UTILIME{EC1_Enn'} |

Ll

|

|

|

|

UTILMDEDT_Enn®)

_ ] pdpowiedz na rejestiacje
PZD{ECT_Enn®)

5N
odpowiedz o zakonezeniu
_____ dostaw wowyniku Zmiany na
Ll sprzedawce Rezemowego /=
Urzedu (EDZ_EO1)

WUTILMDESZ_EDT)

|

|

|

|

|

|

| ) ) i

informacja o stanie |

zamontowanego gazomierza na |
Imiang nasprzedawce L

I

[

|

|

|

[

Rezemwowego /= Uizgdu

|
|
|
|
|
|
| N
i informacja o stanis
L;J - - - zamontowansge gazomieza
| na Zmiang sprzedawey

' WoZliwe warianty w zaleZnosei od przyezyny transakeji:
ED4 - Zmiana na spizedawce Rezemwowego: ED1_EO4
EOG - Zmiana na sprzedawce z Uzedu: EO1_EDS

Rys.4 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Zmiana na sprzedawce Rezerwowego
EO04 / z Urzedu E06

Dla Zdarzenia Przepisanie Umowy E01 wystepujg nastepujgce przeptywy informaciji
(Rys.5):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E01_EO01)

OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (akceptacja/odrzucenie)
(EO1_EO01)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie konncowym gazomierza dla
dotychczasowego Odbiorcy

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie poczgtkowym gazomierza dla nowego
Odbiorcy
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=zal Przgpisanie lec-»»'_-,'/

Process
{Frzepisanie umowy}
’ Zup 05D

T
|
|
I UTILMD(ED1_EO1) b zgloszenie PZD
| (EO1_EO1}
|
[N [
|

UTILMD(ED1_EDT)

adpowiedz na rejestracje PZD

_________ h
(EO1_EO01): akceptacjalodizucenie |_I_|
[
[
&N '
infermacja o stanie koncowym ! IMSCOMS
gazomierza dla dotychezasowego |_|_|
Cdbiorcy |
|
D '
; : : | -
informacja o staniz poczatiowym : IISCOMS0

gazomierza dla nowego Odbioney L|_|

Rys.5 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Przepisanie umowy E01

Dla Zdarzenia Wznowienie dostawy Z69 (po wstrzymaniu) wystepujg nastepujgce
przeptywy informaciji:

a) zwigzane z montazem urzadzen (Rys.6):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E01_Z69)
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E01_Z69)

OSD -> UTILMD -> ZUD informacje o jednym lub wielu zamontowanych urzgdzeniach
(E03_ZB3/E03_ZB2)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie zamontowanego gazomierza
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sd Wanowienie doestawy po wstrzymaniu (ZwiazZans = montaZem urzgdzen) /J

Frocess
fWznowienie dostawy po wstizymaniu
- I i
(zwiazane = montazem uizadzenl} Zup osD

UTILMD(ED1_Z58) zgtoszenie PZD

I
[
[
|
lf (E01_ZBa)
|
|
By ! s
odpowisdz na rejestracje PZD (EO1_Z6e0 [ oo .. IL UTIERABEEC.285)
|
|
|
N | o
infarmacje o jednym lub wigln ] | UTILMD{EQOZ_ZEn")
zamantowanych wizadzeniach (EX3_ZEn") If
|
|
B |
) . . | IS CONED
II'IfDII'I'IC'ICJE' o stanie ZC'II'HDI'ITD'A'C'II'IE'HD ———— u
gazomieiza na wznowienie dostawy | L
[
[

" MozZliwe wartianty w zaleznosci od liczlby montowanych uwizadzen:
ZEZ - zhiarezy montaz wielu urzgdzen
ZEZ - montaz pojedynezegoe wizadzenia

Rys.6 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Wznowienie dostawy po wstrzymaniu
dostawy Z69 (zwigzane z montazem urzgdzen)

b) bez koniecznosci montazu urzgdzen (Rys.7):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E01_Z69)
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E01_Z69)
OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie poczatkowym gazomierza na

wznowienie dostawy
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sa Wonorwisnie dostawy po wstrzymaniu (bez boniscznosci montazu urzacdzen) /
FProcess
fWznowienie dostawy po wstizymaniu
(bez koniscznosci montazu wizad=zenj ZUD 05D

ADCEDT TR |
UTILME{ED1_Z55) zgtoszenie PZD

I
|
|
I'I'I (EO01_Z5e)
|
|
|l\. |
| B s
UTILMEDED1_Z5e)
odpowiedz na rejestracjg PZD (EO1_Z69) p----- L:_I - =
|
|
|
b. |
; : : ] | MSEONS
informacje o stanie poczatowym  fo-o--- 1
dazZomisiza na wznowienie dostawy I‘I'| L
| |

Rys.7 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Wznowienie dostawy po wstrzymaniu
dostawy Z69 (bez konieczno$ci montazu urzgdzen)

Dla ponizszych Zdarzen:

- PZDR miesieczne Y20

- PZDR miesieczne od dnia uruchomienia dostaw Y21

- PZDR dobowe Y22

- PZDR dobowe od dnia uruchomienia Y23

- PZDR na okres rozruchu Y24

- PZDR na okres rozruchu od dnia uruchomienia Y25

- PZDR ze szczegd6lnymi warunkami Y26

- PZDR ze szczegdlnymi warunkami od dnia uruchomienia Y27
- PZDP na zasadach przerywanych Y32

- PZDP na zasadach przerywanych od dnia uruchomienia Y33
- PZDP miesieczne na zasadach przerywanych Y34

- PZDP miesieczne na zasadach przerywanych od dnia uruchomienia Y35
wystepujg nastepujgce przeptywy informacji (Rys.8):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (akceptacja/odrzucenie)
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=d Rozpoczecie dostawy - pozostate zdarzenia /

Frocess
{Rozpoczecie dostawy - pozostate
zdarzenia}

Zun CED

I

|

! UTILMDED _nn®}) | zgtoszenie PZD
L|_| (E0T1_nn")
[
|
|

UTILMDEDT _vnn™)

odpowiedz na rejestracje PZD L _ o ____._
(EC1_nn"} LI

* Mozlivwe warianty w zaleznosci od edzaju zda=zenia;

w20 - PZDR miesieczne

W21 - PZDR miesieczne od dnia uruchomienia dostaw

22 - PZDR dobowe

W23 - PZDR dobowe od dnia uruchomienia

24 - PZDR na ckres rozuchu

W25 - PZDR na okres rozmuchu od dnia uruchomienia

Y26 - PZDR z& szezegolnymi waninkami

Y27 - PZDR ze szezegdlnymi wamnkami od dnia uruchomisnia
W32 - PZDF na zasadach przergvanych

33 - PZDP na zasadach przergwanych od dnia uruchomienia
34 - PZDF miesieczne na zasadach pzerywanych

35 - PZDP miesieczne na zasadach przerywanych od dnia uruchomienia

Rys.8 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku innych zdarzenh

Dla Zdarzenia Storno / Anulowanie zgtoszenia E05 wystepujg nastepujgce

przeptywy informacji (Rys.9):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (akceptacja/odrzucenie)

=d Storne [ anulowanie zgloszenia /

Frocess
{Stormnao [ anulowanie zgtoszenia
(rozpoczecie dostawy fzmiana dostaweyl}

Zup OsD

UTILMD{ED1_ECQS) zgtoszenie PZD

(E01_E0S)

odpowiedz na 1gjestracje PZD UTILMD{EC1_EDS)

(akeeptacjalodizucenis)

Rys.9 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Storno / anulowanie zgtoszenia E05
rozpoczecia dostawy / zmiany sprzedawcy
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UWAGA!

Komunikat Storno / Anulowanie zgloszenia moze byc¢ przestany dopiero w
momencie otrzymania komunikatu rejestracyjnego dla wczesniej przestanego
zgtoszenia. W przeciwnym wypadku komunikat Storno / Anulowanie zgfoszenia

zostanie odrzucony w wyniku przetwarzania zgtoszenia, ktore ma by¢ anulowane.

Dla Zdarzenia Rozpoczecie dostawy dla gazomierza przedptatowego Y42
(PZDSP) wystepuja nastepujace przeptywy informac;ji (Rys.10):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E01_Y42)

OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E01_Y42)

OSD -> UTILMD -> ZUD informacje o zamontowanym urzgdzeniu (EO3_ZB3)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie zamontowanego gazomierza i iloSci
paliwa gazowego jaka pozostata do zuzycia w ramach PZDSP na koniec poprzedniej
doby gazowej [kWh];

=d Rozpoczecie dostavwy dla gazomisrza preedptatowsge /

Frocess
{Fozpoczecie dostawy dla gazomisiza
przedptatowego (PZDSPT

] o] Q5D

UTILMDEED 1 42y L] zgtoszenie PZD
(EOT a2y

UTILMDIEDT w42y

N

infarmacje o Zamantowanym wizadzeniu UTILMD{ED3_ZB3)

(E03_ZB3)

AN
infarmacje o stanie Zamontowanego
gazomier=a i ilosci paliwa gazowego, jaka
pozostata do zuzycia wramach PZDSF na
koniec popzednie] doby gazowej

I
|
|
1
|
|
|
|
[
odpowiedz na rejestracje PZD (EO1_wv42) [~~~ ~~~ L|'|
|
|
|
|
|
|
LT
|
|
|
|
|
1
|

Rys.10 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Rozpoczecie dostawy dla
gazomierza przedptatowego Y42
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Zgodnie z IRIESD dodatkowo wysytane sg w cyklu dobowym komunikaty MSCONS
zawierajgce informacje o ilosci paliwa gazowego [kWh], jaka pozostata do zuzycia w
ramach PZDSP, na koniec poprzedniej doby gazowe;j.

Z punktu widzenia przesytanych komunikatéw obstuga PZDSP wyglada identycznie
zaréwno u nowo przytgczonych odbiorcéw oraz tych, ktorzy do tej pory pobierali paliwo
gazowe przy wykorzystaniu standardowego ukfadu pomiarowego, a takze w
przypadkach, w ktérych ukfad przedptatowy byt juz zamontowany w celu uruchomienia
dostaw lub w sytuacji kolejnego dotadowania wykonanego przez odbiorce (réznice
wystepujg jedynie w czasie realizacji poszczegolnych krokow procesu).

5.2. EO02 - Zgtoszenie PZD - Zakonczenie lub wstrzymanie dostawy

Dla Zdarzenia Wstrzymanie dostawy (za zadtuzenie Y04, na zadanie klienta Y03)

wystepujg nastepujgce przeptywy informaciji:

Dla przypadku wstrzymania dostawy za zadtuzenie Y04

a) zwigzane z demontazem urzadzen (Rys.11):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E02_Y04)

OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E02_Y04)

OSD -> UTILMD -> ZUD informacje o jednym Ilub wielu zdemontowanych
urzgdzeniach (EO3_ZB3/E03_ZB?2)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie gazomierza na demontaz urzgdzenia
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sd Wetrzymanie dostawy za zadluzenie (zwiazans z demontazem urzadzen) /

Frocess
{Wstizymanie dostawy za zadtuzenis

(mwiazane = demontazem uizadzen} =D nsD
Zi 05

UTILMDMEDZ O zgtoszenie PZD

T

|

|

|

U (E02_vi4)

|

|
odpowiedz na rejesttacje PZD(EO2_vO4 | _______. L:_l UTILIID{EDZ_ 04

|

|

|

N |

informacje o jednym lub wielu [ | UTILIMD{EDZ_ZEn'}
zdemontowanych uizadzeniach (ED3_ZEn") L|.|

|

|

B | )

infarmacje o stanie gazomierza [ | TS CORE
na demontaz uizgdzenia |_I|

|

|

|

|

s

" WMozliwe warianty w zaleZznosci od liezhy demontowanych uizad=zsn:
ZBZ - zhiorezy demontaz wielu uizadzen
ZE3 - demontaz pojedynczego uizadzenia

Rys.11 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku zdarzenia Wstrzymania dostawy
za zadtuzenie Y04 (zwigzanego z demontazem urzadzen)

b) bez koniecznosci demontazu urzgdzen (Rys.12):
ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E02_Y04)

OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E02_Y04)
OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie gazomierza na wstrzymanie dostawy
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sd Watrzymanie dostawy za zadiuzenie (bez demortau L||':a_c|:r=|"|:|/

FProcess
fWstizymanie dostawy za zadtuzenis (hez

kanigcznosei demontazu uizadzeni} —UD 5D
£ o

UTILMDEDZ w0 zgtoszenie PZD

(ED2_VD4)

informacje o stanie gazomieiza
na witizymanie dostawy

Rys.12 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku zdarzenia Wstrzymania dostawy
za zadtuzenie Y04 (bez demontazu urzgdzen)

T
[
|
1
]
|
|
odpowiedz na rejestracje PZD(EOZ_vO4 | _________ |_:_| UTILMDEEDZ v
[
I
|
|
|
|
|
[
|
[
|
]
|
|
|
|
i

Dla przypadku wstrzymania dostawy zwigzane z demontazem urzgdzen na zgdanie
klienta Y03 (Rys.13):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E02_Y03)

OSD -> UTILMD -> ZUD informacje o jednym Ilub wielu zdemontowanych
urzgdzeniach (EO3_ZB3/E03 _ZB?2)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie zdemontowanego gazomierza
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=d Watrzymanie destawy na 2adanie klienta (zwigzans = demontazem urzadzen) /

Process [
Witizymanie dostawy na Zadanie klienta
¥ ¥ 4

(zwiqzane = demontazem wizqdzenl}

[ 1] sk

I

|

|

[ P —

| UTILIMD{EDZ O3} b zgtoszenie PZD
LI (EQZ_v04)
[
|
|
|
|
|
|
|
|

informacje o jednym lub wiely | ____ UTILMIMEDS_ZEn")
zdemontowanych uizadzeniach (EO3_ZEn™) |f
|
|
|
[ '
informacje o stanie zdemontowanegs [ | MSEONS
gazomisiza L|-|
| |
| |
| i
" Molivwe warianty w zaleznosci od liczhy demontowanych uizadzen:
ZBZ - zbiorezy demontaz wielu uizadzen
ZE3 - demontaz pojedynczego wizgdzenia

Rys.13 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku zdarzenia Wstrzymania dostawy zwigzanego z
demontazem urzadzen na zgdanie klienta Y03

W przypadku braku mozliwosci realizacji wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego (E02_Y04) OSD przesyta do ZUD komunikat UTILMD z przyczyng Z46

- brak dostepu do gazomierza.

Dla Zdarzenia Zakonczenie dostawy (Rozwigzanie umowy EO01, Rozwigzanie
umowy z powodu zadtuzenia E03, Zakonczenie dostawy PZD przed uruchomieniem
PZDSP Y44, Zakonczenie ustugi dla PZDSP Y45) wystepuje nastepujacy przeptyw

informaciji:

a) zwigzane z demontazem urzadzen (Rys.14):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E02_EO01) lub (E02_EO03) lub (E02_Y44)
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E02_EO01) lub (E02_EO03) lub
(E02_Y44)

OSD -> UTILMD -> ZUD informacje o jednym Ilub wielu zdemontowanych
urzgdzeniach PZD (E03_ZB3/E03_ZB?2)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie zdemontowanego gazomierza

strona 44 z 81



Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

=d Zalkonczenis dostawy (2 demontazem urzgdzen) /

Frocess
{Zakonczenie dostawy (zwigzane =z

demaontazem urzad=enj} ZuD 5D

T

I

|

I

| UTILKMDEDZ _<nn") zgtaszenie PZD
Ll_l (EO0Z_xnn")
I
I
I

adpowiedz na rejestracje PZD (EO2_Xnn™) ll} ___________ |_|_| UTILKMD{EOZ_“nn")

infarmacje o jednym lub wielu | UTILMD{EDZ_ZEn"")
zdemontowanych wizadzeniach (E03_ZEn™") L,.|
|
|
|
P . o ! A
infarmacje o stanie gazomierza | | MSCONED
na demontaz uizadzenia [H]
| T
| |

" Iozlive warianty w zaleZnosci od przyezyny transakeji:

EQ1 - Rozwiazanie umowy: EQZ_ED1

EQ3 - Rozwiazanie umowy = powoedu zadtuzenia: EO2_ED3
Y44 - Zakonhczenie dostawy PZD przed uruchamisniem PZDSP

" Mozliwe warianty w zaleznosei od liczby demontowanyeh uizadzen:
ZBZ - zhiorczy demantaz wislu urzadzen
ZE3 - demaontaz pojedynezege uizadzenia

Rys.14 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Zakonczenia dostawy (zwigzanego z
demontazem urzgdzen)

b) bez koniecznosci demontazu urzgdzen (Rys.15)

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E02_EO01) lub (E02_EO03) lub (E02_Y45)
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (E02_EO01) lub (E02_EQ3) lub
(E02_Y45)

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie gazomierza na zakonczenie dostawy
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=d Zakonczenie dostawy (bez demontaiu urzacdzen) /

Frocess
{Zakonczenie dostawy (bez koniscznodei

demaontazu uizadzeny}

Zup QsD

UTILMD{EDZ_*nn™)

odpowiedz na rejestracje PZD (EO2_Xnn") ﬁ ___________ |_|_| UTILMD{EDZ_*nn"}

zgtoszenie PZD
{EOZ_*nn")

informacje o stanie gazomierza | ______ MSCOHED
na demontaz uizadzenia L|-|

" MoZliwe warianty w zaleZnosci od przyezyny transakcji:
EQ1 - Rozwigzanie umowy: EOZ_EO1

EQ3 - Rozwigzanie umowy = powoedu zadtuzenia: BEOZ_EO3
45 - Zakenczenie ustugi dla PZDEP

Rys.15 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku Zdarzenia zakonczenia dostawy (bez
koniecznosci demontazu urzgdzen)

Dla Zdarzenia Storno / Anulowanie zgtoszenia E05 wystepujg nastepujgce

przeptywy informacji (Rys.16):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD
OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (akceptacja/odrzucenie)
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=d Storno Janulowanie zgtoszenia /

Frocess
{Stomo f anulowanie zgloszenia
{zakonczenis lub wstrzymanie dostawyih Zup a5k

UTILMD{EOZ _EQS) zgtaszenie PZD

(E02_E0S)

odpowiedZ na rejestracje PZD | ____________ H UTILMD{EOZ _EDS)
(akceptacjalodzucenis) L|_|

Rys.16 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Storno / anulowanie zgtoszenia E05
Zakonczenie lub wstrzymanie dostawy

UWAGA!

Komunikat Storno / Anulowanie zgloszenia moze byC przestany dopiero w
momencie otrzymania komunikatu rejestracyjnego dla wczesniej przestanego
zgtoszenia. W przeciwnym wypadku komunikat Storno / Anulowanie zgfoszenia

zostanie odrzucony w wyniku przetwarzania zgtoszenia, ktore ma by¢ anulowane.

5.3. EO03 - Zgtoszenie PZD — Zmiana danych podstawowych

Dla Zdarzenia:

- Zmiana/aktualizacja danych strony umowy Y01

- Zmiana cyklu odczytu Y11

wystepujg nastepujgce przeptywy informaciji (Rys.17):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD (E03_YO01) lub (EO3_Y11)

OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (akceptacja/odrzucenie)
(E03_YO01) lub (EO3_Y11)
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=d Imianafabtualizacja danysh strony umewy lul cykiu odozya /

Process
Emianafaktualizacja danych strony umowy lub

eyklu adezytu}

ZUD fal=1s]
[ T
| |
| |
| UTILMD(EDZ _vnn") | zgtoszenie PZD
ITl (ED3_vnn")
|
|
|
|
odpowiedZ na rejestracje PZD (ED3_vnn™) | __________ |_:_| UTILIMD{EDS ¥nn™)

' Wozliwe warianty w zaleznosici od przyczyny transakcji:
01 - Zmianalaktualizacja danych strony umowy
Y11 - Zmiana cyklu odezytu

Rys.17 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku zdarzeh zmiany/aktualizacji danych strony
umowy lub cyklu odczytu

Dla Zdarzenia:

- Zmiana danych technicznych (zmiana adresu montazu gazomierza) Y10
- Zmiana harmonogramu odczytu / taryfy OSD Y11

- Zmiana danych zwigzanych z rozliczeniem ZB4

Wystepuje nastepujgcy przeptyw informacji (Rys.18):

OSD -> UTILMD -> ZUD przestanie informacji o zmianie danych
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=d Zmiana danych technicznych Fharmonogramu odezyta ftarydy G50 /

Frocess

Zmiana danych technicznych /

harmanogramu adezytu D osh

taryfy D50}
I ]
I |
I i
I |
[ . 5 I

przestanie informacji L __________ I UTILKDIEDS_=5n) 1

o zmianie danych (EO3_*n") L L
I |
I i
I |
I |
I i
I |

" IoZlivwe warianty w zaleznosci od przyozyny transakcji:

P10 - Zmiana danych technicznych (zZmiana adresu montazu gazemisza)
11 - Zmiana hammonogramu odezytu § tandy 05D

ZE4 - Zmiana danych awiazanych = rozliczeniem

Rys.18 Diagram przeptywu komunikatu w przypadku zdarzen zmiany danych technicznych /
harmonogramu odczytu / taryfy OSD

Dla Zdarzenia:

- Zbiorcza wymiana urzgdzen ZB2

- Wymiana gazomierza (montaz / demontaz / wymiana) ZB3

wystepujg nastepujagce przeptywy informacji (Rys.19):0SD -> UTILMD -> ZUD
przestanie informacji o zmianie danych

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie gazomierza demontowanego

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie gazomierza montowanego
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sd Zbiorcza wymiana urzadzen [ wymiana gazomisrza /

Frocess
Zhiorcza wymiana uizadzen [ wymiana
fgazomierzal

Zup Qsh

o i r—\‘ UTILMDEDS_ZBn"}
zgtoszenie PZD (ED3_ZEBn"y p------=--------- L|-| =
|
I
|
N '
infarmacje o stanie wzadzens | ! MSCONSO
uizadzenia demontowansgo L|-|
|
|
[ I
infarmacje o stanie uzadzens | | MSCONSO
uizadzenia mentowanego L|-|
L
|
i i
* IoZlivee warianty w zaleznosci od liczhy wymienianych uizadzen:
ZBZ - zbioreza wymiana wielu uizgd=en
ZE3 - wymiana pojedynczege wizad=zenia

Rys.19 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzen zbiorczej wymiany urzadzen / wymiany
gazomierza

Dla Zdarzenia:

- Zmiana mocy umownej przez odbiorce WR/ Zmiana wielkosci rocznego odbioru dla
WS Y02

- Dotadowanie gazomierza przedptatowego Y43

- Zmiana typu PZD z PZDS na PZDR Y05

- Zmiana typu PZD z PZDR na PZDS Y06

- Zmiana daty konca umowy Z41

wystepujg nastepujgce przeptywy informaciji (Rys.20):

ZUD -> UTILMD -> OSD zgtoszenie PZD

OSD -> UTILMD -> ZUD odpowiedz na rejestracje PZD (akceptacja/odrzucenie)
W przypadku zamknietego zaworu przy gazomierzu przedptatowym dodatkowo:
OSD -> UTILMD -> ZUD (E03_ZB3)
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OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o stanie zamontowanego gazomierza i iloSci
paliwa gazowego jaka pozostata do zuzycia w ramach PZDSP na koniec poprzedniej
doby gazowej [kWh]

sd Imiana danych podstaveowych - inne zdarzenia /

Pracess B
|HEkioreza wymiana wizadzen f wymiana
I dazomisrzal

| UL 05k
T T
| |
| |
| UTILMD(EDE_#nn’ |
L|-| ezt = ! - - - zgtoszenie PZD (ED3_Xnn")
[ I , s
odpowiedz na rejestracje FZD I | UTILMD{EDZ “nn")
takeeptacjaiedzucenie) lf
|
opt komuni katy opojonalnes /J :
|
[ [ S
informacje o gazomiszu po otwarciu |- _ _ ! UTILMD(EQ3-ZE3)
zaworu (E03_ZE3) If Faomunikaty epcjonalne,
| wystepujq jedynie w przypadku
| dotadowania gazomisiza
B | przedptatowego =z zamknigtym
infarmacje o stanie Zamontowanego | Zaworem
gazomiszaiilosei paliwa gazowego | IS CON S
jaka pozostata do zuzycia wramach =EETE]
FZDSF nakoniec poprzednie] doby : T
gazowej [KWh] 1 |

Y Wozliwe warianty wzalsznosci od przyezyny transakcji:

Y02 - Zmiana mocy umownej przez odbiarce WR / Zmiana wielkaici ocznege adbio dla WS
{05 - Zmiana typu PZD =z PZDE na PZDR

0& - Zmiana typu PZ0 = PZDR na PZDS

I - Zmiana daty konca umowy

(43 - Dotadowanie gazomisrza przsdptatowesgo

Rys.20 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku innych zdarzen zmiany danych podstawowych

Dla Zdarzenia Storno / Anulowanie zgtoszenia E05 (dotyczy tylko Zbiorcza
wymiana ZB2 oraz Wymiana gazomierza (montaz / demontaz / wymiana) na
pojedynczym urzgdzeniu ZB3, oraz Y43 dotadowanie PZDSP) wystepujg nastepujgce
przeptywy informacji (Rys.21):

OSD -> UTILMD -> ZUD przestanie komunikatu Storno / Anulowanie dla wczes$niej
przestanego zgtoszenia

OSD -> MSCONS -> ZUD informacje o Storno / Anulowanie przestanego wczesniej
MSCONS
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=d Storno Janulowanie zgtoszenia /

Frocess
{Stomo f anulowanie zgtoszenia (zZmiana
danych podstawowychl}

ZUp Q5D

[

|

[

|

| UTILMD{EDS _*xn") zgtoszenie PZD
LI_I (ED3_xin®)

|

|

|

|

[

odpowieds na rejesttacjes PZD | ... UTILMD{EDZ_*xn")
fakceptacjafodzucenis) L|-|

* MozZliwe warianty w zaleznosci od przyezyny transakcji:

V43 - Anulowanie dotadowania PZDEF

ZEZ - Anulowanie zbiorezej wymiany wizadzen

ZE3 - Anulowanie wymiany gazomierza (montaz’demontazivymiana)

Rys.21 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku zdarzenia Storno / anulowanie zgtoszenia
zmiany danych podstawowych

5.4. Z14 - Zapytanie o dane podstawowe
Dla zdarzen Zapytanie o dane podstawowe Z40 / Z41 Zapytanie o numer PoD
(zapytania przesylane zawsze przez ZUD) wystepujg nastepujgce przeptywy

informacji (Rys.22):

ZUD -> UTILMD -> OSD Zapytanie o dane podstawowe
OSD -> UTILMD -> ZUD przestanie danych podstawowych
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=d Zapytanie o dane podstawowe /

Frocess
{Zapytanie o dane podstawowe}

ZUp ash

UTILIDZ14_Z4n™) i) Zapytanie o dane podstawowe
(Z14_Z4n")

UTILMDZ 4 _Z4n")

Przestanie danych podstawowyeh |
Z14_Z4n")

* Mozlive warianty w zaleznosci od przyezyny transakeji:
Z40 - Standardows zapytanie o dane podstawowe (parametr: aktualny numer PaD)

Z41 - Zapytanie o numer Pol (parametr stary numer Fol)

Rys.22 Diagram przeptywu komunikatow w przypadku zdarzenia Zapytanie o dane podstawowe

OSD w ciggu doby zegarowej obstuguje maksymalnie 2000 komunikatéw - zapytanie
o dane podstawowe UTILMD Z14 Z4n* z danego ZUD. Obstuga wiekszej ilosci

komunikatéw wymaga uprzedniego zgtoszenia przez ZUD na adres edifact@psgaz.pl

i uzgodnienia terminu uruchomienia komunikatéw oraz ilosci komunikatow.

6. Charakterystyka komunikatu INVOIC
6.1. Opis ogoéiny komunikatu INVOIC

Komunikaty INVOIC (Invoice message) sg uzywane przez uczestnika rynku w celu
poinformowania innych uczestnikow rynku o ptatnosci za towary lub ustugi
dostarczone na warunkach uzgodnionych miedzy sprzedawcg a kupujgcym.
Uczestnikiem rynku gazu moze by¢ np. Operator Systemu Dystrybucyjnego,
sprzedawca gazu.

Komunikat INVOIC jest uzywany w komunikacji pomiedzy partnerami biznesowymi.
Zawiera on szczegOty rozliczenia Swiadczonych ustug dla PoD (PoD tozsame z
okresleniem ,punkt wyjscia” zdefiniowanym w IRIESD) w ramach zawartych uméw

dystrybucyjnych. Komunikat ten pozwala by wszystkie istotne dane zwigzane z
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rozliczenie w ramach zawartych uméw dystrybucyjnych byly wymieniane (pomiedzy

uczestnikami rynku).

Standardowa wiadomos¢ INVOIC Narodéw Zjednoczonych z poprawng kwalifikacjg
danych stuzy rowniez, jako specyfikacja komunikatow o notach debetowych i notach
kredytowych. W catym dokumencie odniesienie do "Faktury" mozna interpretowad,
jako przenoszenie szerszego znaczenia "Faktura / nota kredytowa / nota
obcigzeniowa". Komunikat INVOIC moze by¢ uzywany zaréwno w aplikacjach
krajowych, jak i miedzynarodowych. Opiera sie na uniwersalnej praktyce zwigzanej z
administracjg, handlem i transportem i nie jest zalezny od rodzaju dziatalno$ci lub

branzy.

6.2. Szczego6towy opis segmentéw komunikatu INVOIC

e Wartosci ponizej opisujg poszczegolne elementy (czesci) INVOIC. Komunikat

INVOIC sktada sie z poszczegdlnych segmentéw:

UNH — Nagtéwek komunikatu
BGM — Poczatek komunikatu
DTM — Daty zwigzane z dokumentem
IMD — Typ rozliczenia
FTX — Informacja dodatkowa
SG1
RFF — Referencje dla dokumentu
DTM — Daty powigzane z referencjami
SG2
NAD - Wysytajgcy/Odbierajgcy/Adres dostawy
LOC - Lokalizacja PoD
SG3
RFF — Referencje dla NAD
SG5
CTA — Dane kontaktowy Wysytajgcego komunikat
COM - Kanat komunikacji Wysytajgcego komunikat
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SG7
CUX — Waluta faktury
SG8
PYT — Warunki ptatnosci
DTM — Termin ptatnosci
SG26
LIN — Dane pozycji dokumentu
QTY — Dane dotyczace ilosci zafakturowanej
DTM — Okres roliczenia lub data wykonania

SG27

MOA — Kwota pozycji

SG29

PRI - Cena

SG34

TAX — Podatek dla pozyciji

SG39

ALC - Odliczenia/Doliczenia
SG41
PCD - Procent Odliczenia/Doliczenia
SG42

MOA — Kwota Pieniezna Odliczenia/Doliczenia
UNS — Sekcja kontrolna
SG50
MOA — Kwota catkowita dla rozliczenia
SG52
TAX — Podatek od kwoty catkowitego rozliczenia
MOA — Kwota podatku

UNT — Koniec komunikatu

¢ Informacje o segmentach wykorzystywanych przez OSD w komunikacji z

uczestnikami rynku gazu:

Sekcja nagtowka
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Opis segmentu UNH - Nagtéwek komunikatu

Segment UNH stuzy do otwierania, identyfikacji i wyszczegolnienia komunikatéw. Jest
to segment ustug rozpoczynajacy i jednoznacznie identyfikujgcy komunikat, zawiera
kod typu komunikatu.

(Numer referencyjny komunikatu — nadawany przez system, INVOIC, D, 06A, UN, 2.0).

Kod pola Opis pola w segmencie UNH

0062 Numer referencyjny komunikatu

0065 ID kategorii (typu) komunikatu

0052 Numer wersiji typu komunikatu

0054 Numer “edycji” typu komunikatu

0051 Organizacja administrujgca, zakodowane

0057 Kod aplikacji wtasciwej jednostki organizacyjnej

Opis segmentu BGM — Poczatek komunikatu

Segment BGM jest uzywana do przedstawienia kategorii (typow) oraz funkgciji
komunikatu, a takze do przenoszenia numeru ID.

Segment, w ktérym nadawca musi jednoznacznie zidentyfikowac¢ fakture za pomocg
jej rodzaju i numeru oraz w razie potrzeby jej funkcji. Segment zawierajgcy numer

dokumentu (faktury).

Kod pola Opis pola w segmencie BGM

1001 Dokument/nazwa komunikatu, zakodowany

1004 Dokument/numer komunikatu

1225 Funkcja komunikatu, zakodowana

Opis segmentu DTM - Daty zwigzane z dokumentem
Segment DTM jest uzywany do okreslenia dat dokumentu (data wystawienia, data
ksiegowania, okres rozliczenia, data wystgpienia mocy maksymalnej).
Segment okreslajgcy ogolne daty i w stosownych przypadkach czasy zwigzane z catg
wiadomoscig. Segment musi zosta¢ podany co najmniej raz w celu identyfikacji daty
faktury.

e Data dokumentu DTM(1) — kod 137 zawiera date komunikatu

e Data faktury DTM(2) — kod 3 zawiera date ksiegowania
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e Okres rozliczenia DTM(3) — kod daty 155 poczatku okresu, kod daty 156 konca
okresu

e Data dostawy (wykonania ustugi) DTM(4) — kod daty 203 data dostawy

e Data i godzina wystgpienia przekroczenia mocy DTM(5) — kod Z01, (jezeli

wystgpi przekroczenie)

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca)

2380 Data/czas/ramy czasowe

2379 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu IMD - Typ rozliczenia
Czes¢ IMD jest uzywana do opisu typu rozliczenia. Segment podajgcy opis wspoiny
dla wszystkich pozyciji faktury, okre$la rodzaj rozliczenia (ABR, ABS, JVR, MVR, ZVR).

Kod pola Opis pola w segmencie IMD

7081 | Kod okreslajgcy charakterystyke

Opis segmentu FTX - Informacje dodatkowe

Czesc FTX jest uzywana do wyszczegdlnienia niesformatowanego albo
zakodowanego tekstu. Segment z informacjami dodatkowymi w postaci zakodowanej
lub jawnej dla Storna lub Korekty rozliczenia Segment powinien zawierac referencje

do dokumentow pierwotnych (PZD).

Kod pola Opis pola w segmencie FTX

4451 | Kwalifikacja tekstu, zakodowany

4441 | Wolny tekst, zakodowany

Opis segmentu (SG1) RFF — Referencje do dokumentéw
Segment RFF jest uzywany do wyszczegolnienia odniesienia do numerow
referencyjnych. SG1 Grupa segmentow dla referencji i dat odnoszaca sie do catej
faktury.
¢ Identyfikator kontrolny SG1 RFF(1) — segment powigzany z typem dokumentu
(Rozliczenie/faktura, Storno, Korekta).
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¢ Referencje dla dokumentéw podrzednych SG1 RFF(2) — segment z numerem
dokumentu podrzednego, (jezeli wystepuje referencja).

o Referencja do Faktury zagregowanej SG1 RFF(3) — segment z numerem
faktury zagregowanej, (jezeli wystepuje ta referencja)

e Referencja dla dokumentéw pierwotnych SG1 RFF(4) — segment z numerem
dokumentu zrédtowego, (jesli wystepuje Storno lub Korekta).

e Referencjadla nr PZD w systemie OSD SG1 RFF(5) — segment zawiera nr PZD,

w ktérym okreslony jest nr PoD.

Kod pola Opis pola w segmencie REF

1153 Kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 Numer referencji

Opis segmentu (SG1) DTM - Daty powigzane z referencjami

Czes¢ DTM jest uzywana do wyszczegolnienia danych z poprzedniego RFF
segmentu.

Referencja dla dokumentéow pierwotnych SG1 DTM(1) — segment zawiera date
dokumentu pierwotnego, (jesli wystepuje Storno lub Korekta).

Referencja dla dokumentéw PZD SG1 DTM(2) — segment zawiera date rozpoczecia
dostawy okreslong w PZD.

Referencja dla dokumentéw PZD SG1 DTM(3) — segment zawiera date korca dostawy
okreslong w PZD (dla PZD bezterminowego wartos¢ daty ustawiona jest na
99991231).

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 Data/ ramy czasowe/ kwalifikator (cecha walidujgca)

2380 Data/ ramy czasowe

2379 Data/ ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu (SG2) NAD - Wysylajacy/Odbierajacy/Adres dostawy

Grupa segmentow SG2 identyfikujgcych strony z powigzanymi informacjami.
Segment NAD jest uzywany do identyfikacji partneréw biznesowych zaangazowanych
w proces. ,Wysylajacy” (zwykle odpowiedzialny za dane) i ,Otrzymujacy” muszg by¢
wyszczegolnieni. Sprzedawca i klient takze muszg by¢ zidentyfikowani, jesli sg rozni

od przedsiebiorstw ,Wysytajgcego” i ,Otrzymujgcego”.
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Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3035 | Uczestnik rynku, kwalifikator (cecha walidujgca)

3039 | Identyfikacja uczestnika rynku

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane (zhaszowane

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowej

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3124 | Wiersz na nazwe | adres

3164 | Miejscowosc¢
3229 | Region, identyfikacja
3251 | Kod pocztowy

3207 | Kraj, zakodowany

Opis segmentu (SG2) LOC - Lokalizacja PoD
Czes¢ LOC stanowi doprecyzowanie dotyczgce wyspecyfikowania lokalizacji PoD, do

ktorych dane podstawowe w segmencie NAD (Adres dostawy) sie odnosza.

Kod pola Opis pola w segmencie LOC

3227 | Lokalizacja, kwalifikator
3225 | Lokalizacja, identyfikator

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

Opis segmentu (SG3) — RFF Referencje

Segment REF jest uzywany do wyszczegdlnienia odniesienia, do partneréow
wskazanych w segmencie NAD (Wysytajgcy-MS/Odbierajgcy-MR/Adres dostawy).
Referencje zawierajg nastepujgce dane:
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Nr identyfikacji podatkowej SG3 RFF(1) — segment identyfikujgcy nadawce
komunikatu (Wysyfajacy — MS), jako podatnika (np. NIP).

Nr identyfikacji podatkowej SG3 RFF(2) — segment identyfikujgcy odbiorce komunikatu
(Odbierajacy — MR), jako podatnika (np. NIP).

Dane referencyjne PoD SG3 RFF(3) — segment okreslajgcy stary nr PoD: (ACD) dla
Adresu dostawy.

Dane referencyjne PoD SG3 RFF(4) — segment okreslajgcy wspoétczynnik konwersiji
(Z01) dla Adresu dostawy.

Dane referencyjne PoD SG3 RFF(5) — segment okreslajacy grupe taryfowg (ZT) dla
Adresu dostawy.

Dane referencyjne PoD SG3 RFF(6) — segment okreslajgcy typ PZD dla PoD (ZU) dla
Adresu dostawy (segment opcjonalny - w przypadku zwyktego PZD nieuzywany).

Kod pola Opis pola w segmencie REF

1153 Kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 Numer referencji

Opis segmentu (SG5) CTA - Dane kontaktowe nadawcy komunikatu

Czes¢ CTA jest uzywana do wyszczegdlnienia oséb albo komorek organizacyjnych,
jako osoby/ partnera kontaktowego. Segment wskazuje osobe do kontaktu ze strony
PSG.

Kod pola Opis pola w segmencie CTA

3139 | Funkcja osoby kontaktowej, zakodowana

3413 | Kom.organ. albo osoba okontaktowa, ID osoby kontaktowe;j

3412 | Kom.organ. albo osoba kontaktowa

Opis segmentu (SG5) COM - Kanat komunikacyjny nadawcy komunikatu

Czes¢ COM jest uzywana do wyspecyfikowania numeru do komunikacji dziatu albo
osoby kontaktowej do wykorzystania, jako partner kontaktowy. Segment okresla dane
kontaktowe wraz ich rodzajem (EM, FX, TE, AJ, AL).

Kod pola Opis pola w segmencie COM

3148 | Numer do komunikacji

3155 | Metoda/ ustuga komunikacji, kwalifikator (cecha walidujgca)
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Opis segmentu (SG7) CUX — Waluta faktury

Segment CUX jest uzywany do identyfikacji waluty wymaganej na fakturze.

Kod pola Opis pola w segmencie CUX

6347 Kwalifikator kodu uzycia waluty
6345 Kod okreslajgcy
6343 Kod kwalifikujgcy typ waluty

Opis segmentu (SG8) PYT — Warunki ptatnosci

Segment PYT jest uzywany do okreslania warunkéw ptatnosci odnoszacy sie do catej
faktury.

Kod 3 — ptatno$¢ w okreslonym dniu.

Kod pola Opis pola w segmencie PYT

4279 Kod kwalifikujgcy rodzaj warunkéw ptatnosci

Opis segmentu (SG8) DTM — Termin ptatnosci

Czes¢ DTM jest uzywany do wskazania terminu ptatnosci.

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 Kod kwalifikujgcy funkcje daty, godziny lub okresu
2380 Data
2379 Kod formatu daty

Sekcja szczeqotowa

Opis segmentu (SG26) LIN - Dane pozycji dokumentu
Segment LIN jest uzywany do identyfikacji elementu zamowienia/faktury wedtug
numeru wiersza i poziomu konfiguracji. Segment zawiera numer pozycji na fakturze

oraz kod produktu zgodnie z ,Tab. 1 Oznaczenie ustug” wg PSG.

Kod pola Opis pola w segmencie LIN

1082 Nr pozycji dokumentu
7140 Kod produktu/ustugi
7143 Kodowana identyfikacja typu przedmiotu
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Opis segmentu (SG26) QTY — Dane dotyczace ilosci zafakturowanej
Cze$¢ QTY stuzy do wyszczegdlnienia ilosci dla elementu okre$lonego w LIN w
zaleznosci od llosci zafakturowanej oraz czasu:
e SG26 QTY(1) — segment zawiera ilos¢ zafakturowang wraz jednostkg np. KWH
(kWh).
e SG26 QTY(2)— segment zawiera ilosci w okresie rozliczenia (dla cen zaleznych

od czasu np. optata miesieczna).

Kod pola Opis pola w segmencie QTY

6063 | llos¢, kwalifikator (cecha walidujgca)
6060 | llos¢
6411 | Jednostka miary, kwalifikator

Opis segmentu (SG26) DTM — Okres rozliczenia lub data wykonania
Czes¢ DTM jest uzywana do wyszczegolnienia danych, okreslajgcy szczegoty
dotyczgce daty / godziny / okresu zwigzane tylko z pozycjg. Segment zawiera
rozliczenie oparte na okresie rozliczeniowym lub dacie realizaciji:

e Kod 155 (data poczatkowa)

e Kod 156 (data koncowa)

e Kod 203 (data wykonania) w przypadku okreslenia daty przekroczenia mocy

umownej.

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 Data/ ramy czasowe/ kwalifikator (cecha walidujgca)

2380 Data/ ramy czasowe

2379 Kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu (SG27) MOA - Kwota pozycji
Czes¢ MOA jest uzywana do wskazania kwoty pozycji. Segment w szczegolnosci
okresla:

e MOA(1) — segment okres$lajgcy kwote pozyciji netto.

e MOA(2) — segment warunkowy okreslajgcy kwote, ktorg nalezy doliczy¢ lub

odliczy¢ (upust/rabat) od pozycji netto.

Kod pola Opis pola w segmencie MOA
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5025 Kod kwalifikujgcy rodzaj kwoty pieniezne;

5004 Kwota pieniezna

Opis segmentu (SG29) PRI - Cena

Czes¢ PRI jest uzywana do okreslenia kwoty ceny netto. Cena uzyta do obliczenia

kwoty linii bedzie oznaczona jako "Cena".

Kod pola Opis pola w segmencie PRI

5125 Kod kwalifikujgcy kwote ceny

5118 Kwota ceny

6411 Kod okreslajgcy jednostke miary

Opis segmentu (SG34) TAX — Podatek dla pozyciji

Czesc¢ TAX jest uzywana do okreslenia typu, kategorii i stawki podatku lub zwolnienie
dotyczgce danego elementu zamowienia.

Kod pola Opis pola w segmencie TAX

5283 Kod kwalifikujgcy funkcje podatku

5153 Kod okreslajgcy rodzaj cta, podatku
5278 Stawka podatku
5305 Kod okreslajgcy kategorie optat

Opis segmentu (SG39) ALC - Odliczenia/Doliczenia
Czesc¢ ALC jest uzywana do okreslania odliczen (Upust/Rabat):

e QOdliczenia SG39 ALC(1) — segment okreslajgcy rodzaj odliczenia kod Z01 —
upust, kod Z04 — rabat.

e Doliczenia SG39 ALC(2) — segment opisujgcy doliczenia do faktury.

Kod pola Opis pola w segmencie ALC
5463 Kod kwalifikujgcy
5189 Kod identyfikacyjny odliczenia/doliczenia

Opis segmentu (SG41) PCD - Procent Odliczenia/Doliczenia

Czesc¢ PCD jest uzywana do okresla procentowej wartosci odliczen/doliczen:
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Stawka procentowa odliczenia SG41 PCD(1) — segment okreslajgcy
procentowg stawke upustu/rabatu dla pozyc;ji faktury.
Stawka procentowa doliczenia SG41 PCD(2) — segment okreslajgcy

procentowg stawke doliczenia dla pozycji faktury.

Kod pola Opis pola w segmencie PCD

5245 Kwalifikator typu kodu procentowego

5482 Stawka procentowa

Opis segmentu (SG42) MOA - Kwota Odliczenia/Doliczenia

Czes¢ MOA jest uzywana do okreslenia wartosci pienieznej odliczen/doliczen:

Kwota odliczenia SG42 MOA(1) — segment okreslajgcy kwote upustu/ rabatu
dla pozyciji faktury.

Kwota doliczenia SG42 MOA(2) — segment okreslajgcy kwote doliczenia dla
pozycji faktury.

Kod pola Opis pola w segmencie MOA

5025 Kwalifikator typu kodu kwoty

5004 Kwota pieniezna

Sekcja podsumowujaca

Opis segmentu UNS — Sekcja kontrolna

Czes¢ UNS jest segmentem oddzielajgcym przed sekcjg podsumowania.

Obowigzkowy segment kontrolny umieszczony przed pierwszym segmentem

uzytkownika w sekcji podsumowanie.

Kod pola Opis pola w segmencie UNS

0081 Identyfikator separacji

Opis segmentu (SG50) MOA - Kwota rozliczenia

Czes¢ MOA jest uzywana do okreslenia kwoty naleznosci wynikajacej z kwoty

rozliczenia pomniejszonej o kwote przedptaty, jezeli wystgpita. Segment podaje

catkowite kwoty dla catej faktury:
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Kwota rozliczenia SG50 MOA(1) — segment okreslajgcy kwote rozliczenia
faktury tgcznie z VAT.

Kwota przedptaty SG50 MOA(2) — segment okreslajgcy kwote dokonanych
przedptat tgcznie z VAT, (jezeli wystgpity).

Kwota do zaptaty SG50 MOA(3) — segment okreslajgcy ostateczng kwote do
zapfaty faktury tgcznie z VAT.

Kod pola Opis pola w segmencie MOA

5025 Kwalifikator typu kodu kwoty

5004 Kwota pieniezna

Opis segmentu (SG52) TAX — Podsumowanie podatku dla rozliczenia

Czes¢ TAX jest uzywana do podsumowania podatku dla poszczegdinych stawek.

Segment okresla stawke podatku VAT dla faktury (w przypadku réznych stawek

podatku VAT segmenty TAX-MOA s3a powtarzane zgodnie z liczbg stawek

podatkowych).

Kod pola Opis pola w segmencie TAX

5283 Kod kwalifikujgcy funkcje podatku

5153 Kod okreslajgcy rodzaj cta, podatku

5278 Stawka podatku

5305 Kod okreslajgcy kategorie optat

Opis segmentu (SG52) MOA - Kwota posumowania dla okreslonego podatku

Czes¢ MOA jest uzywana do posumowania kwot pienieznych dla wskazanego

w segmencie TAX podatku (w przypadku réznych stawek podatku VAT segmenty

TAX-MOA s3g powtarzane zgodnie z liczbg stawek podatkowych). Segment podaje

sume podatkéw dla catej faktury:

Kwota przedptaty SG52 MOA(1) — segment okreslajgcy kwote przedptaty
tacznie z VAT, jezeli wystgpita.

Kwota przedptaty podatek SG52 MOA(2) — segment okreslajgcy kwote podatku
VAT w przedptacie, jezeli wystgpita.

Podstawa opodatkowania SG52 MOA(3) — segment okres$lajgcy kwote netto
bedaca podstawg opodatkowania.

Kwota podatku SG52 MOA(4) — segment okreslajgcy kwote podatku.
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Kod pola Opis pola w segmencie MOA

5025 Kwalifikator typu kodu kwoty
5004 Kwota pieniezna

Opis segmentu UNT — Segment koncowy

Czes¢ UNT jest obowigzkowy dla UN/EDIFACT. Musi by¢ zawsze ostatnim
segemntem w komunikacie. Segment konczacy komunikat podajgcy taczng liczbe
segmentow w komunikacie (w tym UNH | UNT) | kontrolny numer referencyjny

komunikatu.

Kod pola Opis pola w segmencie UNT

0074 | llos¢ segmentéw w komunikacie

0062 | Numer referencyjny komunikatu

6.3. Szczegoétowe przypadki wymiany danych o rozliczeniu
Komunikat INVOICE przekazuje szczegotowe dane dotyczgce rozliczenia w zakresie
ilosci jak i skalkulowanych optat (wartosci pozyciji), co umozliwia odbiorcy przeniesienie
wartosci rozliczanej na odbiorce koncowego
Obstugiwane sg nastepujgce przypadki wymiany danych o rozliczeniu:
a) Informacja o rozliczeniu/faktura
b) Dane bedgce podstawg rozliczenia:
a. llos¢ [kWh]
b. llos¢ godzin rozliczeniowych
c. Moc umowna [kWh/h]
d. Maksymalna moc wykonana [kWh/h]
e. Grupa taryfowa
c) Poszczegolne optaty:
a) Opfata stata [WS]
b) Optata zmienna
c) Opfata stata [WR]
d) Opfata za przekroczenie mocy
e) Bonifikata z tytutu niedotrzymania ciepta spalania
f) Bonifikata z tytutu przekroczenia zawartosci siarkowodoru

g) Bonifikata z tytutu przekroczenia zawartosci siarki merkaptanowej
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h) Bonifikata z tytutu przekroczenia zawartosci siarki catkowite;j

i) Bonifikata z tytutu przekroczenia par rteci

j) Bonifikata z tytutu niedotrzymania temperatury punktu rosy wody

k) Odliczenie dla reklamacji

[) Bon. za ograniczenie dostawy / doptata za niedostosowanie sie do
ograniczen

m) Bonifikata zuzycia

Typowy diagram przeptywu danych jest zaprezentowany ponizej (Rys.23):

sal Rozliczenie ustugi dystrybucyinej /

Frocess
{Rozliczenis ustugi
dystrybucyjnej}

Zup QED

I
I
I
przestanie danych ! LRt L !
rozliczeniowych L|_| LI"
I
I
I
I

Rys.23 Diagram przeptywu danych procesu rozliczania ustugi dystrybucyjnej

6.4. Specyfikacja techniczna przeptywu danych
Techniczna specyfikacja przeptywu danych pomiedzy OSD a ZUD jest zawarta w pliku
Zatgcznik nr 3 — INVOIC.XLSX.
Na kolejnych arkuszach:
e Lista zmian,
e Struktura komunikatu INVOIC,
¢ Informacje o rozliczeniu,
e Tabela 1 Oznaczenie Ustug,
przedstawione sg tabelarycznie informacje dot.:
e wykorzystanych segmentéw i pol komunikatu INVOIC wraz z podaniem ich
wymagalnosci (Musi/Moze/Powinno byc),

e dodatkowego opisu dla p6t i segmentow.
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W arkuszu Struktura komunikatu INVOIC przedstawiona jest hierarchicznie struktura
komunikatu INVOIC z ukazaniem wymagalnosci i krotnosci wystgpien poszczegdinych
segmentow.

W arkuszu ,Informacje o rozliczeniu” przedstawiona jest szczegdtowa specyfikacja
segmentow danych komunikatu ze wskazaniem ich wymagalnosci dla obstugi
szczegolnych przypadkow uzycia (w celu dokonania rozliczenia).

W arkuszu ,Tab.1 Oznaczenie Ustug” pokazano dozwolone kody dla wskaznikow

ustug wewnetrznych wykorzystywanych w segmencie (SG26 LIN 7140).

strona 68 z 81



Opis standardu wymiany danych drogg elektroniczng pomiedzy PSG a pozostatymi uczestnikami rynku gazu. Wersja 006.

7. Charakterystyka komunikatow CASINT/CASRES
7.1. Opis ogoélny komunikatéw CASINT/CASRES

Para komunikatow CASINT/CASRES (legal administration action/response in civil
proceedings message) jest uzywana przez uczestnikow rynku w celu obstugi
reklamaciji, skarg oraz innych zgtoszen (ogdlnie: spraw). Uczestnikiem rynku gazu
moze by¢ np. Operator Systemu Dystrybucyjnego, sprzedawca gazu.

Komunikaty CASINT/CASRES sg uzywane w komunikacji pomiedzy partnerami
biznesowymi, przy czym komunikat CASINT stuzy do ztozenia sprawy, a CASRES
zwraca potwierdzenie bgdz odpowiedz na ztozong sprawe. Sprawy mogg dotyczyé
konkretnych obiektow (np. PoD - tozsame z okre$leniem ,punkt wyjscia”
zdefiniowanym w IRIESD) Iub konkretnych uprzednio przestanych komunikatow
elektronicznych.

Przeptyw informacji obrazuje ponizszy rysunek (Rys.24):

= Chatuga sprawve
| Piocess L
H{Cbstuga spraw}
‘ Zup osh
T T
| |
ﬁ [ CASINTG !
Tgtoszenie sprawy S |_|_|
|
| CASRES( adpowiedz na
|{ zotoszenie spravey
|
|
|
|
|
| —t
I R R : : :
| CASRES] ___ | zakenezenie obstugi
LI spravey i przestanie
| odpowiedzi
|
opt opcjonalny MSCONS /J :
[pozytwne rozpatizenie reklamacji odozyviu] I WIS CONE) " 3
H ---+ opzjonalne wystanie
I'I'I L komunikatu MSCONS
| |
1 T

Rys.24 Diagram przeptywu komunikatéw w przypadku obstugi spraw

Komunikaty CASINT/CASRES bazujg na standardowych wiadomosciach
opracowanych przez Narody Zjednoczone i mogg by¢ uzywane zaréwno w aplikacjach
krajowych jak i miedzynarodowych. Opierajg sie na uniwersalnej praktyce zwigzanej z
administracjg, handlem i transportem i nie sg zalezne od rodzaju dziatalnosci lub

branzy.
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7.2. Szczegdbtowy opis segmentéw komunikatu CASINT

e Wartosci ponizej opisujg poszczegolne elementy (czesci) CASINT. Komunikat
CASINT skfada sie z poszczegodlnych segmentéw:

UNH — Nagtéwek komunikatu

BGM — Poczatek komunikatu

DTM — Data komunikatu

RFF — Referencja do komunikatu zrodtowego

ATT — Klasyfikacja sprawy (poziom 1)

FTX — Klasyfikacja sprawy (poziom 2 i opcjonalnie 3)

UNS — Sekcja kontrolna

SG3
NAD — Klient/Adres dostawy/Wysytajgcy/Odbierajgcy
LOC - Lokalizacja PoD
CTA — Dane kontaktowe Wysytajgcego komunikat
COM - Kanat komunikacji Wysytajgcego komunikat
RFF — Dodatkowy (stary) numer PoD

SG4
DOC — Numer referencyjny dokumentu zgtaszanej sprawy
DTM — Data dokumentu
FTX — Opis tekstowy zgtaszanej sprawy

UNT — Koniec komunikatu

¢ Informacje o segmentach wykorzystywanych przez OSD w komunikacji z

uczestnikami rynku gazu:

Sekcja nagtowka

Opis segmentu UNH - Nagtéwek komunikatu
Segment UNH stuzy do otwierania, identyfikacji i wyszczegolnienia komunikatow. Jest
to segment ustug rozpoczynajacy i jednoznacznie identyfikujgcy komunikat, zawiera

kod typu komunikatu.
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(Numer referencyjny komunikatu — nadawany przez system, CASINT, D, 19A, UN,
2.0).

Kod pola Opis pola w segmencie UNH

0062 Numer referencyjny komunikatu

0065 ID kategorii (typu) komunikatu

0052 Numer wers;ji typu komunikatu

0054 Numer “edycji” typu komunikatu

0051 Organizacja administrujgca, zakodowane

0057 Kod aplikacji wtasciwej jednostki organizacyjnej

Opis segmentu BGM — Poczatek komunikatu
Czes¢ BGM jest uzywana do przedstawienia kategorii (typ: 817 — zgtoszenie sprawy)

oraz do przenoszenia numeru ID (ldentyfikator dokumentu).

Kod pola Opis pola w segmencie BGM

1001 | Nazwa dokumentu/komunikatu, zakodowany

1004 | Dokument/numer komunikatu

Opis segmentu DTM - Data komunikatu
Czes¢ DTM jest uzywana do okreslenia daty dokumentu.
(137 — Data i czas komunikatu, Data/czas, 203 CCYYMMDDHHMM).

Kod pola Opis pola w segmencie DTM
2005 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca)
2380 Data/czas/ramy czasowe
2379 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu RFF — Referencja do komunikatu zrédtowego
Segment RFF jest uzywany do wyszczegodlnienia odniesienia (do obiektu/komunikatu),
ktore opisuje caty komunikat (ACE - nr dokumentu powigzanego (komunikatu), AVE —

PoD, AlZ - nr faktury zagregowanej, MG - numer gazomierza).

Kod pola Opis pola w segmencie RFF

1153 | Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)
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1154 | Numer referenc;ji

Opis segmentu ATT — Klasyfikacja sprawy (poziom 1)
Czes¢ ATT jest uzywana do najbardziej ogolnego sklasyfikowania sprawy (S05 —

Odczyty i pomiary, S06 — Obstuga techniczna odbiorcow)

Kod pola Opis pola w segmencie ATT

9017 | Kwalifikator typu zgdania

9021 | Opis typu zgdania, zakodowany

Opis segmentu FTX — Klasyfikacja sprawy (poziom 2 i opcjonalnie 3)
Czes¢ FTX jest uzywana do wyszczegodlnienia zakodowanego tekstu. Segment w

postaci zakodowanej dla klasyfikacji spraw na poziomie 2 (i opcjonalnie 3).

Kod pola Opis pola w segmencie FTX

4451 | Kwalifikacja tekstu, zakodowany

4441 | Wolny tekst, zakodowany

Sekcja szczeqotowa

Opis segmentu UNS - Sekcja kontrolna
Czes¢ UNS jest segmentem oddzielajgcym przed sekcjg podsumowania.
Obowigzkowy segment kontrolny umieszczony przed pierwszym segmentem

uzytkownika w sekcji podsumowanie.

Kod pola Opis pola w segmencie UNS

0081 Identyfikator separacji

Opis segmentu (SG3) NAD - Klient/Adres dostawy/Wysytajacy/Odbierajacy
Grupa segmentow SG3 identyfikujgcych strony z powigzanymi informacjami.
Segmenty NAD sg uzywane do identyfikacji partneréow biznesowych zaangazowanych

w proces. Wszystkie strony powinny by¢ wyszczegdlnione.

Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3035 | Uczestnik rynku, kwalifikator (cecha walidujgca)
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Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3039 | Identyfikacja uczestnika rynku

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowej

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3124 | Wiersz na nazwe | adres

3164 | Miejscowosé
3229 | Region, identyfikacja
3251 | Kod pocztowy

3207 | Kraj, zakodowany

Opis segmentu (SG3) LOC - Lokalizacja PoD
Czes¢ LOC stanowi doprecyzowanie dotyczgce wyspecyfikowania lokalizacji PoD, do

ktérych dane podstawowe w segmencie NAD (Adres dostawy) sie odnosza.

Kod pola Opis pola w segmencie LOC

3227 | Lokalizacja, kwalifikator
3225 | Lokalizacja, identyfikator

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

Opis segmentu (SG3) RFF — Dodatkowy (stary) numer PoD
Segment REF jest uzywany do wyszczegdlnienia ewentualnego odniesienia do

starego numeru PoD.

Kod pola Opis pola w segmencie REF

1153 Kwalifikator (cecha walidujgca)

1154 Numer referencji
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Opis segmentu (SG3) CTA — Dane kontaktowe nadawcy komunikatu
Czesc¢ CTA jest uzywana do wyszczegolnienia osoby kontaktowe;.

Kod pola Opis pola w segmencie CTA

3139 | Funkcja osoby kontaktowej, zakodowana
3412 | Osoba kontaktowa

Opis segmentu (SG3) COM — Kanat komunikacyjny nadawcy komunikatu

Czes¢ COM jest uzywana do wyspecyfikowania numeru/adresu do komunikacji ze
wskazang w segmencie CTA osobg kontaktowg. Segment okresla dane kontaktowe
wraz ich rodzajem (EM, FAX, TE, AJ, AL).

Kod pola Opis pola w segmencie COM

3148 | Numer do komunikaciji

3155 | Metoda/ ustuga komunikacji, kwalifikator (cecha walidujgca)

Opis segmentu (SG4) DOC — Numer referencyjny dokumentu zgtaszanej sprawy
Segment DOC jest uzywany do wyszczegolnienia odniesienia do numeru
referencyjnego dokumentu sprawy nadanego przez nadawce sprawy.

Kod pola Opis pola w segmencie DOC

1001 Kod nazwy dokumentu
1004 Identyfikator dokumentu

Opis segmentu (SG4) DTM - Data dokumentu
Czes¢ DTM jest uzywana do wyszczegodlnienia daty dokumentu sprawy nadanego
przez nadawce sprawy (670 — Data dokumentu sprawy, Data/czas, 102 CCYYMMDD).

Kod pola Opis pola w segmencie DTM

2005 Data/ ramy czasowe/ kwalifikator (cecha walidujgca)

2380 Data/ ramy czasowe

2379 Data/ ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu (SG4) FTX — Opis tekstowy zgltaszanej sprawy
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Czes¢ FTX jest uzywana do wyszczegdlnienia niesformatowanego tekstu

zawierajgcego szczegotowy opis zgtaszanej sprawy.

Kod pola Opis pola w segmencie FTX

4451 | Kwalifikacja tekstu, zakodowany
4440 | Wolny tekst

Opis segmentu UNT — Segment koncowy

Czes¢ UNT jest obowigzkowy dla UN/EDIFACT. Musi by¢ zawsze ostatnim
segmentem w komunikacie. Segment konczacy komunikat podajgcy tgczng liczbe
segmentow w komunikacie (w tym UNH i UNT) oraz kontrolny numer referencyjny

komunikatu.

Kod pola Opis pola w segmencie UNT

0074 | llos¢ segmentéw w komunikacie

0062 | Numer referencyjny komunikatu

7.3. Szczegdbtowy opis segmentéw komunikatu CASRES

e Wartosci ponizej opisujg poszczegolne elementy (czesci) CASRES. Komunikat

CASRES sktada sie z poszczegolnych segmentow:

UNH — Nagtéwek komunikatu
BGM — Poczatek komunikatu
DTM — Data komunikatu
ERC — Kod odrzucenia zgtoszenia
RFF — Referencja do komunikatu zrodtowego (CASINT)
FTX — Opis tekstowy powodu odrzucenia zgtoszenia
UNS — Sekcja kontrolna
SG1
NAD — Klient/Adres dostawy/Wysytajgcy/Odbierajgcy
SG4
DOC — Numer referencyjny dokumentu zgtaszanej sprawy
FTX — Opis tekstowy zgtaszanej sprawy
UNT — Koniec komunikatu
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e Informacje o segmentach wykorzystywanych przez OSD w komunikacji z

uczestnikami rynku gazu:

Sekcja nagtowka

Opis segmentu UNH - Nagtéwek komunikatu

Segment UNH stuzy do otwierania, identyfikacji i wyszczegolnienia komunikatéw. Jest
to segment ustug rozpoczynajacy i jednoznacznie identyfikujgcy komunikat, zawiera
kod typu komunikatu.

(Numer referencyjny komunikatu — nadawany przez system, CASRES, D, 19A, UN,
2.0).

Kod pola Opis pola w segmencie UNH

0062 Numer referencyjny komunikatu

0065 ID kategorii (typu) komunikatu

0052 Numer wers;ji typu komunikatu

0054 Numer “edycji” typu komunikatu

0051 Organizacja administrujgca, zakodowane

0057 Kod aplikacji wtasciwej jednostki organizacyjnej

Opis segmentu BGM — Poczatek komunikatu
Czes¢ BGM jest uzywana do przedstawienia kategorii (typ: 827 - zamkniecie sprawy,
828 - odrzucenie zgtoszenia sprawy) oraz do przenoszenia numeru ID (Identyfikator

dokumentu).

Kod pola Opis pola w segmencie BGM

1001 | Nazwa dokumentu/komunikatu, zakodowany

1004 Dokument/numer komunikatu

Opis segmentu DTM - Data komunikatu
Czes¢ DTM jest uzywana do okreslenia daty dokumentu.
(137 — Data i czas komunikatu, Data/czas, 203 CCYYMMDDHHMM).
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Kod pola Opis pola w segmencie DTM
2005 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca)
2380 Data/czas/ramy czasowe
2379 Data/czas/ramy czasowe, kwalifikator (cecha walidujgca) formatu

Opis segmentu ERC — Kod odrzucenia zgtoszenia

Czes¢ ERC przekazuje kod odrzucenia zgtoszenia sprawy.

Kod pola
9321

Opis pola w segmencie ERC

Kod btedu

Opis segmentu RFF — Referencja do komunikatu zrédtowego
Segment RFF jest uzywany do wyszczegdlnienia odniesienia do komunikatu

zrédtowego (AGI — numer dokumentu zrodtowego CASINT).

Kod pola Opis pola w segmencie RFF
1153 | Referencja, kwalifikator (cecha walidujgca)
1154 | Numer referenc;ji

Opis segmentu FTX — Opis tekstowy powodu odrzucenia zgtoszenia
Czes¢ FTX

zawierajgcego szczegotowy opis powodu odrzucenia zgtoszenia.

jest uzywana do wyszczegdlnienia niesformatowanego tekstu

Kod pola Opis pola w segmencie FTX
4451 | Kwalifikacja tekstu, zakodowany
4441 | Wolny tekst, zakodowany

Sekcja szczegotowa

Opis segmentu (SG2) DOC — Numer referencyjny dokumentu zgtaszanej sprawy
DOC

referencyjnego dokumentu sprawy nadanego przez nadawce sprawy.

Segment jest uzywany do wyszczegolnienia odniesienia do numeru

Kod pola
1001

Opis pola w segmencie DOC

Kod nazwy dokumentu
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Kod pola Opis pola w segmencie DOC

1004 Identyfikator dokumentu

Opis segmentu (SG1) NAD - Klient/Adres dostawy/Wysytajacy/Odbierajacy

Grupa segmentéw SG3 identyfikujgcych strony z powigzanymi informacjami.

Segmenty NAD sg uzywane do identyfikacji partneréow biznesowych zaangazowanych

w proces. Wszystkie strony powinny by¢ wyszczegdlnione.

Kod pola Opis pola w segmencie NAD

3035 | Uczestnik rynku, kwalifikator (cecha walidujgca)

3039 | Identyfikacja uczestnika rynku

3055 | Miejsce odpowiedzialne za utrzymanie kodu, zakodowane

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3036 | Nazwa uczestnika rynku

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowej

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3042 | Ulica i numer budynku albo skrzynki pocztowe;j

3124 | Wiersz na nazwe | adres

3164 | Miejscowosc¢

3229 | Region, identyfikacja

3251 | Kod pocztowy

3207 | Kraj, zakodowany

Opis segmentu (SG2) FTX — Opis tekstowy odpowiedzi

Czes¢ FTX jest uzywana do wyszczegdlnienia niesformatowanego

zawierajgcego szczegotowy opis tekstowy odpowiedzi.

tekstu

Kod pola Opis pola w segmencie FTX

4451 | Kwalifikacja tekstu, zakodowany

4440 | Wolny tekst
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Opis segmentu UNT — Segment koncowy

Czes¢ UNT jest obowigzkowy dla UN/EDIFACT. Musi by¢ zawsze ostatnim
segmentem w komunikacie. Segment konczacy komunikat podajgcy taczng liczbe
segmentow w komunikacie (w tym UNH i UNT) oraz kontrolny numer referencyjny

komunikatu.

Kod pola Opis pola w segmencie UNT

0074 | llos¢ segmentéw w komunikacie

0062 | Numer referencyjny komunikatu

7.4. Szczegobtowe przypadki wymiany danych przy obstudze spraw

Komunikaty CASINT/CASRES przekazujg dane dotyczace zgtaszanych spraw (skarg,
reklamaciji oraz zgtoszen Klientéw, Zleceniodawcéw Ustug Dystrybucji itp.).

W momencie zgtaszania sprawy za pomocg CASINT konieczne jest wstepne
sklasyfikowanie sprawy w oparciu o stownik Klasyfikacji spraw.

W wyniku przetworzenia zgtoszenia sprawy nastepuje przestanie automatycznej
odpowiedzi CASRES na zgtoszenie (zaakceptowanie lub odrzucenie).

Nastepnie — po obstuzeniu zaakceptowanej sprawy nastepuje zakonczenie sprawy
oraz przygotowanie i przestanie odpowiedzi w finalnym komunikacie CASRES,
ktéremu moze towarzyszy¢ wystanie opcjonalnego komunikatu MSCONS (w

przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczgcej odczytu).

7.5. Specyfikacja techniczna przeptywu danych
Techniczna specyfikacja przeptywu danych pomiedzy OSD a ZUD jest zawarta w
plikach: Zatgcznik nr 4 — CASINT.XLSX oraz Zatgcznik nr 5 — CASRES.XLSX.

Na kolejnych arkuszach pliku Zatgcznik nr 4 — CASINT.XLSX:
e Lista zmian,
e Struktura komunikatu CASINT,
e Uzycie CASINT,
e Tab. 1 Klasyfikacja spraw,

e Tab. 2 Wojewddztwa
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e Tab. 3 Kraje
przedstawione sg tabelarycznie informacje dotyczace:

e wykorzystanych segmentow i pol komunikatu CASINT wraz z podaniem ich

wymagalnosci (Musi/Moze/Powinno byc),

e dodatkowego opisu dla p6t i segmentow.
W arkuszu ,Struktura komunikatu CASINT” przedstawiona jest hierarchicznie struktura
komunikatu CASINT z ukazaniem wymagalnosci i krotnosci wystgpien
poszczegolnych segmentow.
W arkuszu ,Uzycie CASINT” przedstawiona jest szczegétowa specyfikacja segmentéw
danych komunikatu ze wskazaniem ich wymagalno$ci.
W arkuszu ,Tab.1 Klasyfikacja spraw” pokazano dozwolone kody dla klasyfikacji

zgtaszanej sprawy w segmentach ATT/FTX w sekcji nagtdwka.

Na kolejnych arkuszach pliku Zatgcznik nr 5 — CASRES.XLSX:

e Lista zmian,

e Struktura komunikatu CASRES,

e Uzycie CASRES,

e Tab. 1 Powody odrzucenia,

e Tab. 2 Wojewddztwa

e Tab. 3 Kraje
przedstawione sg tabelarycznie informacje dotyczace:

e wykorzystanych segmentow i pél komunikatu CASRES wraz z podaniem ich

wymagalnosci (Musi/Moze/Powinno byc),

e dodatkowego opisu dla p6t i segmentow.
W arkuszu ,Struktura komunikatu CASRES” przedstawiona jest hierarchicznie
struktura komunikatu CASRES z ukazaniem wymagalnosci i krotnosci wystgpien
poszczegolnych segmentow.
W arkuszu ,Uzycie CASRES” przedstawiona jest szczegdtowa specyfikacja
segmentow danych komunikatu ze wskazaniem ich wymagalnosci.
W arkuszu ,Tab.1 Powody odrzucenia” pokazano przyktadowe kody odrzucenia

sprawy uzywane w segmencie ERC w sekcji nagtéwka.
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8. Zalaczniki

Zatgcznik nr 01 - UTILMD.XLSX
Zatgcznik nr 02 — MSCONS.XLSX
Zatgcznik nr 03 — INVOIC.XLSX
Zatgcznik nr 04 — CASINT.XLSX
Zatgcznik nr 05 — CASRES.XLSX
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