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. Definicje

Doba gazowa

Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia

nastepnego

Dokument

rozliczeniowy

Obiekt systemu informatycznego stuzacy do przechowywania
wartosci zuzycia gazu w okresie rozliczanym dla kazdego

punktu wyjécia typu WS.

Obszar Okreslony przez OSD obszar o podobnych warunkach

temperaturowy klimatycznych, w ktérym znajduje sie dany punkt wyjscia
z systemu dystrybucyjnego.

Odczyt Rozliczeniowy odczyt stanu wskazania ukfadu pomiarowego

harmonogramowy | wykonany w terminie okreslonym w Szczegdtowym

Harmonogramie Odczytéw (SHO),

Odczyt koncowy

Rozliczeniowy odczyt wykonany na zakonczenie PZD Ilub

Zmiane sprzedawcy,

Okres

rozliczeniowy

Ustalony Taryfie i Umowie przedziat czasowy bedacy podstawag

rozliczenia za $wiadczone Ustugi dystrybucji lub Ustugi

regazyfikaciji,

Odczyt

rzeczywisty

Odczyt wykonany na uktadzie pomiarowym bezposrednio przez
Inkasenta lub posrednio poprzez urzgdzenia umozliwiajgce

wykonanie odczytu zdalnego,

OoSsD Operator Systemu Dystrybucyjnego — Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie -
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie Dystrybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w Systemie dystrybucyjnym,
biezgce i dtugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacje i remonty Sieci
dystrybucyjnej oraz jej niezbedng rozbudowe, w tym w zakresie
potgczen z innymi Systemami gazowymi, wyznaczone na
operatora decyzjg Prezesa URE.

Profil SLP Syntetyczny profil zuzycia — obiekt systemu informatycznego

stuzgcy do przechowywania wartosci wspotczynnikéw do

szacowania odczytdw i wyznaczania wielkosci ustugi

PSG sp. z o.0.
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dystrybucyjnej odbiorcow w punktach WS. Profile SLP sg
obliczane za pomocg funkcji sigmoidalnej z wykorzystaniem

parametrow A, B, C, D.

Punkt wyjscia WS | Punkt wyjscia z systemu dystrybucyjnego rozliczany z ilosci

(PoD) dostarczonego Paliwa gazowego.
ub Ustuga Dystrybuciji $wiadczona przez OSD na rzecz ZUD.
ZUD Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji — osoba fizyczna lub prawna,

a takze jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktéra korzysta

z ustugi Dystrybucji na warunkach Umowy dystrybucyjnej.

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 4
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2. Wprowadzenie

PSG kontynuujgc wdrazanie i ujednolicanie systemdéw wspierajgcych rozliczenie ustugi
dystrybucyjnej, planuje wdrozy¢ metodologie szacowania ustugi dystrybucyjnej w oparciu
0 syntetyczne profile poboru SLP. Nowa metodologia o ktérej mowa w pkt. 21.6 IRIESD
definiuje model statystycznego zapotrzebowania na gaz, w ramach ktérego uwzglednia sie

zmienne takie jak temperatura, dzieh tygodnia, typ odbiorcy i okresy swigteczne.

Metoda szacowania w oparciu o profile SLP wykorzystywana jest do oszacowania ilosci

i objetosci paliwa gazowego w okreslonej jednostce czasu w celu wyznaczenia zuzycia.

Wyniki szacowania w oparciu o metode SLP wykorzystywane sg podczas obliczania ilosci
i objetosci paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym w celu wyznaczenia wartosci Ustugi

Dystrybucyjnej.

3. Opis metodologii szacowania ustugi dystrybucyjnej dla punktéow
wyjscia typu WS w oparciu o syntetyczne profile poboru SLP

3.1 Sposobb obliczenia wartosci profilu SLP

Metoda szacowania z wykorzystaniem profili SLP wyznacza objetos¢ i ilos¢ paliwa
gazowego. Metoda wyznacza wspotczynniki SLP (Wsip) zalezne od temperatury, dni
tygodnia, typu odbiorcy, okreséw $wigtecznych i zapisuje je w systemie informatycznym

w postaci wektoréw danych po jednej wartosci dla kazdej doby gazowe;j.

Wektor danych zawierajgcy obliczone wspoétczynniki SLP (Wsip) nazywany jest profilem
SLP. Wartoéci profili SLP wyznaczane sg dla kazdego obszaru temperaturowego
i zdefiniowanej grupy odbiorcow.
Aktualnie zdefiniowane zostaty typy profili SLP dla odbiorcow o podobnej charakterystyce
zuzycia w roku umownym:

e Typ 127 — obejmujacy przede wszystkim odbiorcéw z kuchenkami gazowymi,

o Typ 128 — obejmujgcy przede wszystkim odbiorcéw z kuchenkami gazowymi

i podgrzewaczami cieptej wody uzytkowej CWU,

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 5
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e Typ 129 — obejmujgcy przede wszystkim odbiorcéw z kottami centralnego

ogrzewania CO lub kottami dwufunkcyjnymi,

e Typ 130 — obejmujgcy pozostatych odbiorcéw w punktach wyjscia typu WS.

PSG zaktada w przysztoSci rozszerzanie definicji typdw oraz zmiane iloSci stosowanych

typow.

Wartos¢ profili SLP wyznaczane sg na postawie wzoru podstawowego:

A

B
T -40°C

Wzér 1 Wzér podstawowy na wyliczenie warto$ci wspotczynnika Wsip

Wsip = +D

C

Gdzie:
Ws_p — wartosc¢ profilu SLP,
T — $rednia temperatura doby gazowej na danym obszarze temperaturowym, dla
ktorej liczona jest wartosé profilu SLP w °C,

A, B [°C], C, D — wspotczynniki funkcji do wyliczania wartosci profilu.

Wartosci wspétczynnikdw obecnie stosowanych podane sg w tabeli ponizej.

Grupa odbiorcéw A B C D
Typ 127 0,345602908 | -28,665768383 | 5,382214929 | 0,812327923
Typ 128 0,396914834 | -28,849529260 | 6,673607027 | 0,784390121
Typ 129 2,249111108 | -34,603718923 | 6,030137843 0,178883068
Typ 130 2,004313141 | -34,048675208 | 6,216750837 0,240101858

Tabela 1 Warto$ci wspotczynnikow A, B, C, D wykorzystywane do obliczenia wartosci Ws.p

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 6
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Charakterystyka wspoétczynnikow i parametrow wystepujgcych we wzorze funkgji sigmoidalnej:
Wspotczynniki A, B, C, D okreslajg ksztalt, przebieg oraz ekstrema wartosci funkciji

sigmoidalnej.

Wspotczynnik A to prosta, kiéra na wykresie funkcji sigmoidalnej obrazuje maksymalne
wartosci jakie przyjmuje warto$¢ wspotczynnika Wsip. Funkcja przyjmuje wartosci
maksymalne przy minimalnych wartosciach temperatury. Wspotczynnik A przyjmuje zawsze

wartosci dodatnie.

Wspodtczynnik B to graficznie réznica pomiedzy dwiema prostymi obejmujgcymi obszar na
wykresie, gdzie nastepuje najwieksza zmiana przebiegu funkcji sigmoidalnej. Zmiana ksztattu
funkcji sigmoidalnej w stosunku do osi temperaturowej, obrazuje zmiane zuzycia gazu
w zaleznosci od temperatury. Dwie proste B okreslajg ten przedziat temperaturowy pomiedzy
okoto -5°C, a okoto +15°C. Oznacza to, ze w tym przedziale temperatur, kazdej zmianie o 1°C
odpowiada najwieksza zmiana zuzycia gazu. Wspotczynnik B przyjmuje zawsze wartosci

ujemne.

Wspodtczynnik C odzwierciedla dynamike zmian (wzrost/spadek zuzycia gazu) w zaleznosci
od wartosci temperatury przedstawionej na osi x. Graficznie okresla on kat nachylenia
przebiegu funkcji sigmoidalnej w stosunku do osi temperatur. Wspotczynnik C przyjmuje

zawsze wartosci dodatnie.

Wspélczynnik D to warto$¢ przeciwstawna dla wspoétczynnika A, o ile wartos¢ A obrazuje
maksimum funkgciji, to wspétczynnik D jest prosta, ktdra okresla wartosci minimalne dla funkciji
sigmoidalnej. Oznacza to, ze w przedziale wysokich temperatur na poziomie ponad okoto
+20°C, wykres funkcji sigmoidalnej dgzy do wartos$ci znajdujacej sie na prostej wspdtczynnika
D. W tym przedziale funkcji sigmoidalnej mamy do czynienia ze zuzyciem gazu niezaleznym
od temperatury. W praktyce oznacza to zuzycie gazu jedynie do gotowania, w celu
podgrzewania wody uzytkowej. W przypadku odbiorcéw zuzywajgcych gaz wytgcznie do
ogrzewania pomieszczen nalezatoby ustali¢, ze D = 0, poniewaz wptyw czynnika temperatury
zewnetrznej jest zerowy i nie powinien znaczgco wptywa¢ na wartos¢ wyliczanego
wspotczynnika Wsip. W takim przypadku, funkcja sigmoidalna jest ustalana gtéwnie na
podstawie trzech wspotczynnikéw A, B i C. Wspétczynnik D przyjmuje zawsze wartoSci

dodatnie.

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 7




'\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Graficzne przedstawienie przebiegu funkcji sigmoidalnej oraz wptywu wspotczynnikow

A,B,C,D na wartos¢ i ksztatt funkcji prezentuje Wykres nr 1.

SLP

0 —

25 20 45 10 S5 0 & 10 15 20 25 30

Wykres 1 Wykres funkcji sigmoidalnej oraz znaczenia wspofczynnikow A, B, C, D

PSG zaktada przynajmniej raz w roku analizowanie i ewentualne aktualizowanie

wspotczynnikow A, B, C, D wykorzystywanych przez metode. Przed aktualizacja

zZmienione wartosci wspotczynnikow publikowane bedg na stronie internetowej PSG.

Liczba profili SLP zdeterminowana jest liczbg typdéw profili oraz liczbg obszaréw

temperaturowych, dla ktérych okreslane sg temperatury.

Dla zwiekszenia doktadnosci wyznaczenia ilosci i objetosci paliwa gazowego dla
poszczegolnych typow profili SLP wyznaczone zostaty Wspotczynniki Dobowe (WD)
korygujgce wartosci funkcji sigmoidalnej dla poszczegdlnych déb w zaleznosci od dnia

tygodnia, dla ktérego wyliczana jest wartos¢ profilu SLP.
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Ponizej lista aktualnie stosowanych wspotczynnikéw WD:

Profil Dzien Tygodnia Wspétczynnik Dobowy
127 Kazdy 1,00
128 Kazdy 1,00
129 Kazdy 1,00
130 1 (Pon) 1,03
130 2 (Wto) 1,03
130 3 (Sro) 1,03
130 4 (Czw) 1,03
130 5 (Pia) 1,01
130 6 (Sob) 0,93
130 7 (Nie) 0,95

Tabela 2 Wartosci wspofczynnika WD dla poszczegolnych typow profilu SLP

Zgodnie z powyzszg tabelg istotnos¢ dni tygodnia zostata zdefiniowana dla profilu

SLP Typ 130. Dla pozostatych typow profili SLP wartosci WD wynosi 1.

W przypadku dni wolnych od pracy wynikajacych z kalendarza swigt stosowany jest

wspétczynnik z dnia 7.

PSG zaktada przynajmniej raz w roku analizowanie i ewentualne aktualizowanie

wspotczynnikow dobowych (WD) wykorzystywanych przez metode. W przypadku zmiany

wartos$ci wspotczynnikow zostang one opublikowane na stronie internetowej PSG.

Zgodnie z powyzszym, wyznaczenie wartosci wspoétczynnika SLP dla danej doby W s;p ()

odbywa sie wg. ponizszego wzoru:

WS L @) = WD(d)

A

(

B

gy =20)

C

+

Wzér 2 Wyznaczenie warto$ci wspotczynnika SLP dla danej doby W sLp()

D

PSG sp. z o.0.
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Gdzie:
WsLp @ — wartos¢ wspotczynnika profilu SLP dla doby gazowej w okreslonym dniu
tygodnia,
WD ) — Wspdtczynnik dobowy dla zadanego dnia tygodnia,
T () — Srednia temperatura w danej dobie gazowej, dla ktdrej liczona jest wartosé
profilu SLP w °C
A, B [°C], C, D — wspotczynniki funkcji do wyliczania wartosci profilu. Wartosci

wspoétczynnikow obecnie stosowanych podane sg w tabeli Tabela 1.

3.2 Obliczenie indywidulanej charakterystyki zuzycia gazu w punkcie
wyjscia typu WS

Dla kazdego punktu wyjscia typu WS, na podstawie historycznych wartosci zuzycia,
wyliczany jest indywidualny wspodtczynnik zuzycia (WZeop) opisujgcy charakterystyke

zuzycia gazu w danym punkcie wyjscia:

O,-0
WZpop = éz .
01WSLP

Gdzie:

WZpop — wspbtczynnik zuzycia danego punktu wyjscia typu WS,

0, — wartos¢ poczatkowego odczytu gazomierza (poprzedni odczyt harmonogramowy

lub poczatkowy),

0O, — wartos¢ nastepnego odczytu gazomierza (biezgcy odczyt harmonogramowy lub

koncowy),
Ws_p — wartosc¢ profilu SLP w okresie pomiedzy odczytami O1 i O,

Obliczony wspétczynnik zuzycia WZpop przypisywany jest do danego punktu wyjscia typu WS

i jest wykorzystywany do oszacowania zuzycia w punkcie wyjscia typu WS metodag SLP.

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 10
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Kazdorazowo po wykonaniu odczytu harmonogramowego (lub koncowego) nastepuje

aktualizacja wspotczynnika zuzycia WZpop.

3.3 Rozliczenie ustugi dystrybuciji, jesli w okresie rozliczeniowym
w punkcie wyjscia typu WS nie byto odczytu harmonogramowego

W przypadku braku odczytu harmonogramowego (lub koncowego) w zadanym okresie

rozliczenia UD warto$¢ zuzycia wyznaczana jest wg wzoru:

d

Qs 2 WsLp WhHop Wi
1

Gdzie:
QsLp —zuzycie miesieczne w punkcie wyjscia typu WS szacowane metodg SLP w kWh,
WZpop - wspotczynnik zuzycia danego punktu wyjscia typu WS,

Wsip@) — wartosé profilu SLP w zadanym okresie.

1...d — dni okresu rozliczeniowego, dla ktérego obliczane jest zuzycie (w przypadku
rozliczenia UD jest to miesigc gazowy),

W, — wspotczynnik konwersji dla punktu PoD publikowany dla rozliczanego okresu,

Wartosc¢ optaty zmiennej UD wyznaczana jest poprzez iloczyn Qs.p i obowigzujgcej stawki dla

grupy taryfowej w danym punkcie wyjscia typu WS.

R S=
Gdzie:

RS — wartos¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia
metodg SLP i obowigzujgcej stawki optaty zmiennej S,q dla odpowiedniej grupy

taryfowej, zapisana w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym.

S.4 - obowigzujgca stawka optaty zmiennej S.q dla grupy taryfowej,

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 11
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Reasumujac, catkowita wartos¢ optaty zmiennej UD w okresie rozliczeniowym w przypadku

braku odczytu harmonogramowego (lub korncowego) w tym okresie wynosi:

Gdzie:

URBop= RS

UDrop - catkowita warto$¢ optaty zmiennej UD w okresie rozliczeniowym dla punktu

wyjécia typu WS,

RS — wartos¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia
metodg SLP i obowigzujgcej stawki optaty zmiennej S;q dla grupy taryfowej, zapisana

w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym.

3.4 Rozliczenie ustugi dystrybucji, jesli w okresie rozliczeniowym

w punkcie wyjscia typu WS wykonany byl odczyt
harmonogramowy lub konhcowy

W przypadku, gdy w zadanym okresie rozliczenia UD wykonany zostanie odczyt

harmonogramowy lub kohcowy catkowita wartos¢ optaty zmiennej UD wyznaczana jest wg

WZzZOoru:

Gdzie:

UQOD: RR+ RS

UDrop - catkowita warto$¢ optaty zmiennej ustugi dystrybucji w okresie rozliczeniowym

dla punktu wyjscia typu WS,

RR — wartos¢ optaty zmiennej UD obliczona w okresie rozliczeniowym na podstawie
odczytu harmonogramowego (lub koncowego) wykonanego w tym okresie, zapisana

w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym

RS — wartos¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia
metodg SLP i obowigzujacej stawki optaty zmiennej S;q dla grupy taryfowej, zapisana

w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym. RS obliczana jest dla okresu od

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 12
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odczytu harmonogramowego do konca okresu rozliczeniowego. Dla odczytu

koncowego RS=0.

Wartosc¢ optaty zmiennej UD dla odczytu harmonogramowego (lub koncowego) obliczana jest

zgodnie ze wzorem:

Gdzie:

RR=3 ( (- ) -2

1 1

RR — warto$¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia

pomiedzy odczytem O, a poprzednim odczytem O;
O: — odczyt harmonogramowy lub poczatkowy (poprzedni),
O — odczyt harmonogramowy lub kohcowy (biezacy),

RS — wartos¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia
metodg SLP i obowigzujgcej stawki optaty zmiennej S.q dla danej grupy taryfowej,

zapisana w tzw. dokumencie rozliczeniowym
1....n —liczba dokumentéw rozliczeniowych pomiedzy odczytem O1 i O>

Zo2-01) — Warto$¢ rzeczywistego zuzycia w okresie rozliczeniowym od 1 do n, w [mq],
oszacowana jako cze$¢ z réznicy odczytéw (O.-O:) przypadajgca na dany okres

proporcjonalnie do wartosci profilu SLP w danym okresie,

W, — wspotczynnik konwersji obliczony dla danego okresu zgodnie z Taryfg PSG i
IRIESD,

S.4 — obowigzujgca w danym okresie stawka optaty zmiennej dla danej grupy taryfowe;.

Przykiad 1 —rozliczenie UD dla odbiorcy z grupy taryfowej W-1.1

Ponizej zaprezentowany zostat przyktadowy schemat rozliczenia UD dla pojedynczego punktu

wyjscia typu WS. W przyktadzie zostato przyjete zatozenie, ze odczyt harmonogramowy nie

pokrywa sie z datg konca miesigca.

PSG sp. z 0.0. Lipiec 2018 r. Strona 13
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W przypadku grupy taryfowej W-1.1 odczyt harmonogramowy (lub korncowy) wykonywany jest
raz do roku. Pomiedzy dwoma odczytami harmonogramowymi istnieje wiec 12 dokumentéw
rozliczeniowych, dla ktérych wyliczona zostata wartos¢ ustugi dystrybucji w oparciu o ilos¢
szacowang metodg SLP RSs...12 (dokument rozliczenia - szacowany) oraz jeden dokument

rozliczenia RR: dla ktérego nastgpi rozliczenie ustugi dystrybucji w oparciu o odczyt

harmonogramowy.
Zurzycie szacowane
Miesigckalendarzowy  marz.  kw. maj czer. lip. sierp. wrze. pai list  gru. sty luty  marz metods SLP 1...12
Okres rozliczenia UD 1 ] 2|3 | el s |8 7| 8|9 || unl]n]
| | \ | | ! \ | | \ | |
Odczyt harm. O, RRIJ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
RS{ RS; | RS; | RSy i RS; i RS; | RS; | RSs | RSy | RSy i RSy | RSy i
0Odczyt harm. O,
Gdzie:

RR: —rozliczenie ustugi dystrybuciji dla punktu wyjscia typu WS zrealizowane w okresie

poprzednim w oparciu o0 poprzedni odczyt harmonogramowy,

RR. — rozliczenie ustugi dystrybucji dla punktu wyjscia typu WS zrealizowane

w biezgcym okresie w oparciu o ostatni odczyt harmonogramowy,

RS 1..12 — rozliczenie ustugi dystrybucji dla punktu wyjscia typu WS zrealizowane

w oparciu 0 zuzycie okresowe szacowane metodg SLP,
Dokument przyjmuje wartosci:

e RR2> 0 w przypadku, gdy suma wartosci RSi.12 jest mniejsza niz wyliczona
wartos¢ rozliczenia punktu wyjscia typu WS (RWS) dla odczytu O, — O
(niedoszacowana wartos¢ UD dla punktu wyjscia typu WS w okresach
szacowanych),

e RR2= 0 w przypadku, gdy suma wartosci RS:. 1> jest doktadnie taka sama jak
wyliczona wartosc¢ rozliczenia RWS dla odczytu O, — Oy,

e RR2< 0 w przypadku, gdy suma wartosci RS;. 1> jest wieksza niz wyliczona
wartos¢ rozliczenia RWS dla odczytu O, — O, (przeszacowana wartos¢ UD dla

punktu wyjscia typu WS w okresach szacowanych),
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Ponizej zaprezentowano w jaki sposdb prowadzone jest rozliczenie PoD dla miesigca marca

2018r. Dla uproszczenia przyjeto, ze cena UD wynosi 1 PLN za kWh oraz, ze wspétczynnik

konwersji wynosi 10 kWh/m3,

Marzec np. 15.03.2017 | O1 1200 Odczyt
poprzedni

Marzec od 15.03.2017 | SLP1 - 50 50,00 RS1

Kwiecien SLP2 - 55 55,00 RS2

Maj SLPs - 52 52,00 RSs

Czerwiec SLP4 - 53 53,00 RS4

Lipiec SLPs - 57 57,00 RSs

Sierpien SLPs - 52 52,00 RSe

Wrzesien SLP7 - 51 51,00 RS?

Pazdziernik SLPs - 50 50,00 RSs

Listopad SLPg - 53 53,00 RSe

Grudzien SLP1o - 54 54,00 RS10

Styczen SLP1 - 52 52,00 RS11

Luty SLP12 - 52 52,00 RS12

> RS1..12 631 631,00 RS1..12

Marzec 15.03.2018 Oz 1269 690 690,00 Odczyt biezgcy

Rozliczenie RR2 690,00 - 631,00 = | RR2
59,00

Marzec SLP: - 25 25,00 RS»

16-31.03.2018

Rozliczenie UDpob 03.2018 5000 + 2500 = | RR2+RS:
84,00
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Tabela 3 Rozliczenie UD dla Odbiorcy WS dla pojedynczego punktu PoD z grupa taryfowg W-1.1

Przykiad 2 —rozliczenie UD dla odbiorcy z grupy taryfowej W-3.6

W przypadku grupy taryfowej W-3.6 w roku umownym mamy maksymalnie 12 okreséw
rozliczeniowych, dla ktérych wyliczona zostanie wartos¢ ustugi dystrybuciji w oparciu o ilos¢
szacowang metodg SLP RS 1, (Dokument rozliczenia - szacowany) oraz 6 okresow dla
ktorych nastgpi rozliczenie ustugi w oparciu o odczyt harmonogramowy RR (Dokument

rozliczenia - harmonogramowy).

Dla zilustrowania przyktadu przyjeliSmy, ze termin odczytu harmonogramowego pokrywa sie

z ostatnim dniem miesigca gazowego w zwigzku z powyzszym liczba okreséw szacowanych

metodg SLP bedzie = 6

Miesiac kalendarzowy marz. kw.

Okres rozliczenia UD 1 2

maj

4 | 5 6

czer. lip. sierp. wrze.

7

pai.

list.

gru.

10

stycz.

11

luty marz.

kw. maj

Odczytharm. O, RROE R,

RR, RR3

RRs

RS,

Tak jak to miato miejsce w Przyktadzie 1 warto$¢ dokumentu rozliczeniowego RRn moze

przyjmowac nastepujgce wartosci:

e RRi:> 0 w przypadku, gdy wartosci RS jest mniejsza niz wyliczona warto$¢
rozliczenia RWS dla odczytu O, — O; (niedoszacowana warto$¢ UD dla punktu
wyjécia typu WS w okresach szacowanych),

e RR;= 0 w przypadku, gdy suma wartosci RS jest dokfadnie taka sama jak
wyliczona wartosc¢ rozliczenia RWS dla odczytu O, — Oy,

e RRi1<0w przypadku, gdy suma wartosci RS jest wieksza niz wyliczona wartos¢
rozliczenia RWS dla odczytu O; — O1 (przeszacowana wartos¢ UD dla punktu

wyjscia typu WS w okresach szacowanych),

Odczytharm. O,

Zuzycie szacowane
metodg SLP;

RS,

RS
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3.5 Korygowanie ustugi dystrybucyjnej dla punktéw wyjscia typu WS
w metodzie szacowania SLP na podstawie korekt odczytow.

W przypadku rozliczenia ustugi dystrybucji dla pojedynczego punktu wyjscia typu WS, korekta
rozliczenia jest nastepstwem korekty odczytu. Dotyczy to jednak tylko i wytgcznie odczytu
harmonogramowego. Korekta takiego odczytu powoduje zmiane wspoétczynnika zuzycia
WZpop Wyznaczonego dla punktu wyjscia typu WS co powoduje rowniez zmiane rozliczenia
ustugi dystrybucji dla tego punktu wyjscia typu WS we wszystkich pézniejszych rozliczonych

okresach.

Przykiad 3 — rozliczenie UD dla odbiorcy z grupy taryfowej W-3.6 — korekta odczytu

harmonogramowego

Wartos¢ Dokumentu rozliczenia kalkulowana jest w oparciu o obowigzujgca Taryfe i okreslong

w niej stawke taryfowg w danym okresie rozliczeniowym.

Dla zilustrowania przyktadu przyjete, ze termin odczytu harmonogramowego pokrywa sie
z ostatnim dniem miesigca gazowego w zwigzku z powyzszym liczba okreséw szacowanych
metodg SLP bedzie = 6.

Dodatkowo:

e korekcie podlegat odczyt O,
e korekta odczytu nastepuje w okresie 3, juz po wykonaniu rozliczenia UD

za okresy 1l i 2,

Miesiac kalendarzowy marz. kw. maj czer. lip. sierp. wrze. paz list. gru. stycz. luty marz. kw. maj czer.

Okres rozliczenia UD 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 | 1 | 2 | 3

| | B
RR, RR,! R,RR,' RRZE RR, RR4§ RRs RRGE RRlé

RS, RS,' S, i RS, RS, i RSs RSe i RS

Odczytharm. O,
Odczytharm.O,'

Odczytharm. O,

Zuzycie szacowane
metodg SLP,, SLP, '
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W Przyktadzie 3 wykonano nastepujgce dziatania i wystawiono dokumenty rozliczenia UD:

w okresie 3 zgloszono reklamacje odczytu harmonogramowego O, dla
rozpatrywanego punktu wyjscia typu WS.

w celu dokonania korekty odczytu O, zostajg na nowo otwarte wszystkie dokumenty
rozliczeniowe od daty korygowanego odczytu, od tej daty nastepuje tymczasowe
wycofanie wszystkich wykonanych wczes$niej rozliczen dla punktu.

wprowadzana jest korekta odczytu O1 i wykonywane sg ponowne rozliczenia.
skutkiem zmiany odczytu harmonogramowego jest korekta rozliczenia RR¢’,

w wyniku rozliczenia korygujgcego nastepuje réwniez ponowne wyliczenie
wspotczynnika zuzycia WZpop dla punktu wyjscia i ponowne oszacowanie wartosci
RS:’,

odczyt O2 nie podlegat zmianie, niemniej jednak ze wzgledu na korekte odczytu O;
i wartosci rozliczenia RR¢’ i RS:’ wykonane musi zosta¢ takze rozliczenie korygujgce
RR;.

Ponizej zaprezentowano w jaki sposdb prowadzone jest rozliczenie korygujace PoD w wyniku
korekty odczytu harmonogramowego. Dla uproszczenia przyjeto, ze cena UD wynosi 1 PLN
za kWh oraz, ze wspétczynnik konwersji wynosi 10 kWh/m3.
Okres Typ Rozliczenia Stan llosé Wartos¢ Typ
gazomierza zuzycia w | rozliczenia rozliczenia
kWh PLN (netto)

Przed korektg odczytu Oy,

Luty Wg odczytu O1 120 200 200,00 RRo

Marzec Szacowanie wg SLP; | - 110 110,00 RS:1

Kwiecien Wg odczytu O2 130 100 100,00 RWS

Rozliczenie RR1 100,00 - 11000 = | RR1
-10,00

Po korekcie odczytu Os,, korekta rozliczenia UD

Luty

Wg odczytu O1’ 110 100 100,00 RRo’
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Marzec Szacowanie wg | - 90 90,00 RSY’
SLPY
Kwiecien Wg odczytu O2’ 130 200 200,00 RWS
Rozliczenie RRy’ 200,00 - 90,00 = | RR1’
110,00

Rozliczenie korekty UD na koniec okresu 3 (réznica miedzy UD po | 100,00 - 20000 = | RRo’ - RRo

korekcie i UD przed korektg) -100
90,00 — 110,00 = - RSl’ _ RSl
20,00
110 - (-10) =
120,00 RR1’ - RR:1

Tabela 4 Rozliczenie UD dla Odbiorcy WS dla pojedynczego punktu PoD z grupa taryfowg W-3.6 — korekta
rozliczenia UD

4. Fakturowanie ustugi dystrybucyjnej WS.

4.1 Faktura Wstepna

Faktura Wstepna (FW) wystawiana jest zgodnie z OWU stanowigcym Zatgcznik nr 1
do UMOWY O SWIADCZENIE UStUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

Faktura Wstepna dotyczaca punktow wyjscia typu WS wystawiana jest na okres n+l
na podstawie zaktualizowanego ZZZ, ktére zawiera informacje o przypisanych do danego ZUD
punktach PoD. Na podstawie analizy ilosci przypisanych punktdéw oraz przypisanych grup

taryfowych wyznaczana jest wartos¢ optaty statej i zmiennej dla tych punktow.
Faktura Wstepna dotyczaca punktéw wyjscia typu WS obliczana jest jako:

- 25% optaty statej wyliczonej dla WS na podstawie liczby punktow wyjscia typu WS i stawki

optaty statej w danej grupie taryfowe;j

- 25% optaty zmiennej dla WS ustalonej na podstawie liczby punktéw wyjscia typu WS,
statystycznej miesiecznej ilodci Paliwa gazowego i stawki optaty zmiennej w danej grupie

taryfowej.
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4.2 Faktura Zagregowana

Obliczenie warto$ci ustugi dystrybucji za okres rozliczeniowy dla ZUD realizowane jest jako
suma rozliczeh wszystkich PoD przypisanych do ZUD, dla ktérych ZUD posiadat aktywne PZD

w zadanym okresie rozliczeniowym.

Wartos¢ UD rozliczana jest na tzw. Fakturze Zagregowanej (FZ). Liczba wystawianych FZ dla

ZUD zalezy od ilosci wykonanych agregacji prowadzonych wg ponizszych zasad:

e Przynaleznosci rozliczanego punktu do Obszaru Gazu — na jeden ZUD i jeden rodzaj
gazu (np. gaz wysokometanowy E) wystawiana jest jedna FZ,

e Przypisania PoD do grupy punktow wyjscia typu WR i WS — dla kazdej grupy punktéw
wyjécia typu WS lub WR wystawiana jest osobna FZ,

e Typu rozliczenia tzn., jesli jest to pierwsze rozliczenie wystawiana jest FZ, jesli jest
to korekta rozliczenia, to wystawiana jest Faktura Zbiorcza Korygujgca (FZK),

e Faktura zagregowana stanowi sume wartosci wszystkich Dokumentow

Rozliczeniowych w zadanym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z powyzszg logikg nastepuje grupowanie rozliczeh pojedynczych PoD dla punktéw

wyjscia typu WS i przyporzgdkowanie ich do odpowiednich FZ lub FZK.

Obliczenie FZ odbywa sie wg nastepujacego wzoru:

n

FZ) URBop- FW
1

Gdzie:
FZ — wartos¢ Faktury Zagregowanej WS w zadanym okresie rozliczenia,
> — suma wartosci optat statych i zmiennych z wszystkich dokumentéw

rozliczeniowych harmonogramowych i koncowych dla punktéw PoD przypisanych do

ZUD w zadanym okresie rozliczeniowym,
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FW — wartosci wystawionych faktur wstepnych WS w zadanym okresie rozliczeniowym.

5. Sposoéb przejscia z obecnie stosowanej temperaturowej metody
szacowania ustugi dystrybucyjnej dla punktéw wyjscia typu WS
(metoda temperaturowa) na metode szacowania SLP.

Przejscie na nowg metode szacowania dla wszystkich punktéw wyjscia typu WS w ramach
danego obszaru taryfowego odbedzie na konkretng date przejscia (pierwszy dzieh miesigca
rozliczeniowego). Data przejscia zostanie wyznaczona i ogtoszona na stronie internetowe;j

PSG w osobnym komunikacie.

Po tej dacie, w przypadku punktow wyjscia typu WS, dla ktoérych rozliczenie ustugi dystrybucji
danego punktu w okresie rozliczeniowym jest szacowane, warto$¢ optaty zmiennej UD

zostanie oszacowana juz nowg metodg z wykorzystaniem profili SLP.

W przypadku, gdy w zadanym okresie rozliczeniowym wykonany zostanie pierwszy odczyt
harmonogramowy lub kohcowy po dacie przejscia, to w rozliczeniu optaty zmiennej UD
zostang uwzglednione wartosci wszystkich wczesniejszych szacowan optaty zmiennej UD od
poprzedniego odczytu harmonogramowego lub poczatkowego. Z okresu od poprzedniego
odczytu do daty przejscia zostang uwzglednione szacowania wykonane przy uzyciu metody
temperaturowej, a z okresu od daty przejScia do odczytu biezgcego szacowania wykonane

metodg szacowania z wykorzystaniem profili SLP.

Wartos¢ optaty zmiennej UD wyznaczona zostanie wg wzoru:

URop= RR+ RS

Gdzie:

UDpop - catkowita wartos¢ optaty zmiennej ustugi dystrybucji w okresie rozliczeniowym

dla punktu wyjscia typu WS,
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RR — wartos¢ optaty zmiennej UD obliczona w okresie rozliczeniowym na podstawie
odczytu harmonogramowego (lub koncowego) wykonanego w tym okresie, zapisana

w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym

RS — warto$¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia
metodg SLP i obowigzujgcej stawki optaty zmiennej S;q dla grupy taryfowej, zapisana
w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym. RS obliczana jest dla okresu od odczytu

harmonogramowego do konca okresu rozliczeniowego. Dla odczytu kohcowego RS=0.

Wartos¢ optaty zmiennej UD dla odczytu harmonogramowego (lub koncowego) obliczana jest

zgodnie ze wzorem:

RR= 3 (( _ ) )-3 -3

1 1 +1

Gdzie:

RR — warto$¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia

pomiedzy odczytem O, a poprzednim odczytem O,
O: — odczyt harmonogramowy lub poczatkowy (poprzedni),
O, — odczyt harmonogramowy lub koncowy (biezacy),

YRSt — suma wartosci optaty zmiennej UD punktu wyjscia typu WS obliczona na
podstawie zuzycia wyznaczonego metodg temperaturowg i obowigzujgcej stawki optaty

zmiennej S;q dla danej grupy taryfowej, w okresie od odczytu O: do daty przejscia.
1....N — liczba dokumentow rozliczeniowych pomiedzy odczytem Os i datg przejscia

Wartosci od RSt > do RSt n sg wartosciami, na ktore zostata rozliczona optata zmienna
UD danego punktu wyjscia typu WS w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym metodag

temperaturows.

Warto$¢ RSt ; obliczana jest dla danego punktu wyjscia typu WS z wartosci rozliczonej
opfaty zmiennej UD wyznaczonej metodg temperaturowg z okresu rozliczeniowego
kiedy wykonany byt odczyt O1. Warto$¢ RS+ 1 obliczana jest proporcjonalnie do ilosci dni
od dnia odczytu O: do kohca miesigca rozliczeniowego, w ktérym odczyt O; byt

wykonany.
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> RSsip — wartos$¢ optaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zuzycia
metodg SLP i obowigzujgcej stawki optaty zmiennej S.q dla danej grupy taryfowej,
w okresie od daty przejscia do okresu rozliczeniowego poprzedzajgcego okres,

w ktérym wykonany zostat odczyt O, zapisana w tzw. dokumencie rozliczeniowym
N+1....M — liczba dokumentéw rozliczeniowych pomiedzy datg przejscia i odczytem O

Zo2-01) — Wartos$¢ rzeczywistego zuzycia w okresie rozliczeniowym od 1 do M, w [m?],
oszacowana jako czeS¢ z roznicy odczytow (O.-O:) przypadajgca na dany okres

proporcjonalnie do wartoéci profilu SLP w danym okresie,

Wi — wspoétczynnik konwersji obliczony dla danego okresu zgodnie z Taryfa PSG
i IRIESD,

S;qd — obowigzujgca w danym okresie stawka optaty zmiennej dla danej grupy taryfowe;.

Dla zilustrowania przyktadu przyjeliSmy, Zze datg przejscia z obecnie stosowanej
temperaturowej metody szacowania ustugi dystrybucyjnej dla punktow wyjscia typu WS

na metode szacowania SLP jest 1 czerwca.

Data przejscia
Odczytharm. O, /_‘ np.01.06 Odczytharm. O,

Miesiac kalendarzowy luty marzec kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien wrzesien

Okres rozliczenia UD szacowanie metoda temperaturowg szacowanie metodg profili SLP odcz | sz.SLP

RSui RS | RSy | RSy RSsips | RSsps | RSgpy
RR=((0; - O1)*W, *S,q - 31 don RSt - 2 ne1dom RSsip RS
UDpop = RR+RS

rozszacowanie 2 o
liniowe wartosci
rozliczonejz lutego

warto$¢rozliczona
szacowana metodg
temperaturowg

wartoscrozliczona
szacowana metoda
profili SLP

Wartosci RSt liczone metodg temperaturowg zostang przyjete do rozliczenia UD tylko jeden
raz dla kazdego punktu wyjscia typu WS w okresie rozliczeniowym kiedy wystgpi pierwszy

odczyt harmonogramowy (lub koncowy) po dacie przejscia.

Zatgcznik nr 1. Przykfady zastosowania funkgji i wzoréw w dokumencie ,Zmiana metodologii
szacowania ustugi dystrybucyjnej WS w PSG”
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